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TECHNISCHES DATENBLATT 
 

ergo.® 3025  Super RTV-Silikon ROT  
 

Höchste Temperaturbeständigkeit verbunden mit sehr guter Haftung.                         

Speziell für Anwendungen an Hochleistungsmotoren (4-Zylinder Turbo). 

 
Typische Anwendungen 

Auspuffkrümmer / Auspuff-Flansche / Deckel und Flansche an Motoren 

 

Eigenschaften im flüssigen Zustand 
Chemische Basis modifiziertes Oximsilikon 

Erscheinungsform rote , thixotrop, sehr pastös 

Dichte  1,28 g/cm³ 

Extrusionsrate 

(bei 23°C, 5.5 bar, 2.9 mm Öffnung) 200 – 280 g/min 

Flammpunkt 315 °C 
 

Typische Eigenschaften im ausgehärteten Zustand (Härtung bei 23°C, 50%rF) 
Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465)   2.0 N/mm² 

Bruchdehnung (ASTM-D-412)   300% 

Härte (Shore A) (ASTM-D-676)    40 

Schrumpfung   < 3% 

Hautbildung (ASTM-D-4678)   3 – 6 Minuten 

Durchhärtung bei 23°C und 50% rF  2 – 3 mm/ 24h 
 

Temperatureinsatzbereich   -60°C bis + 315°C 

   kurzfristig bis +370°C 
 

Wärmeleitfähigkeit (ASTM D-2214/70) 0,002 Jcm-1s-1K-1 

Wärmeausdehnungskoeffizient (ASTM EB-31) 20 x 10-5 K-1 
 

Elektr. Durchschlagsfestigkeit (ASTM D-149) 16 kV/mm 

Dielektrizitätskonstante @ 1MHz (ASTM D-150) 2,8 

Verlustfaktor @ 1MHz (ASTM D-150)  0,002 

Spez. Durchgangswiderstand (ASTM D-257) 1015 Ω/cm 
 

Lagerstabilität   1 Jahr   in 310 ml Kartusche 

    2 Jahre in 200 ml Druckdose 
 
 

 

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet.  

Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle 

haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen 

und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei 

der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten.  

Dementsprechend lehnt KISLING im besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma KISLING entstehende 

ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für 

einen bestimmten Zweck. KISLING schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich 

entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck 

bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter KISLING Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die 

solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung 

vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere 

Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein. 


