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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

3110 Super RTV-Silikon No-MEKO schwarz 200ml

UFI:

FU9S-2VFG-A00K-C5DJ

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Klebstoffe und Dichtstoffe

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller
Firmenname:
Stralle:

Ort:

Telefon:

E-Mail:
Ansprechpartner:
E-Mail:

Internet:
Lieferant
Firmenname:
Stralle:

Ort:

Telefon:

E-Mail:
Ansprechpartner:
E-Mail:

Internet:

1.4. Notrufnummer:

Kisling AG

Motorenstrasse 102

CH-8620 Wetzikon

+41 58 272 0 272
customerservice@kisling.com
Product Compliance
compliance@kisling.com
www.kisling.com

Kisling (Deutschland) GmbH
Salzstralie 15

D-74676 Niedernhall

+49 7940 50961 61
customerservice@ekisling.com
Product Compliance
compliance@kisling.com
www.kisling.com

24 h Notrufnummer +1 872 5888271 (KAR)

Telefon: +49 7940 5096 143

Telefon: +49 7940 5096 143

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Aerosol 1; H222-H229

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahr

Signalwort:

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H222

Extrem entziindbares Aerosol.
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H229

Sicherheitshinweise
P210

P211
P251
P410+P412

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen Gber 50 °C/122 °F aussetzen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthalt Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

37859-55-5 2-Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"-(methylsilylidyne)trioxime] 1-<5%
484-460-1 | [01-2120004323-76
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319

58190-62-8 2-Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"-(ethenylsilylidyne)trioxime] 1-<5%
700-810-0 | [01-2120006148-66
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

37859-55-5 484-460-1 |2-Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"-(methylsilylidyne)trioxime] 1-<5%
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = ca. 1234 mg/kg

58190-62-8 700-810-0 |2—Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"-(ethenylsilylidyne)trioxime] 1-<5%
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 1000 - < 2000 mg’kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas (iber den Mund verabreichen.
Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen .

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt

Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Arztliche Behandlung notwendig. Bei Hautreizungen Arzt

aufsuchen.
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Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser splilen
und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter aussptilen.

Nach Verschlucken
Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Sofort Mund ausspiilen und 1 Glas Wasser nachtrinken. KEIN
Erbrechen herbeifiihren. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung. Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum. Kohlendioxid. Pulver. Wassernebel.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Ruckziindung auf grof3e Entfernung méglich. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
Erhitzen fuhrt zu Druckerh6hung und Berstgefahr.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition.
Geeigneten Atemschutz verwenden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Zum Schutz von Personen und zur Kuihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen .
Léschwasser nicht in Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Umgebungsluftunabhangiges
Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Wenn gefahrlos mdglich, unbeschadigte Behalter aus der
Gefahrenzone entfernen. Umgebung rdumen.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Unter
Beachtung der behérdlichen Bestimmungen beseitigen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Den betroffenen Bereich beluften. Einatmen von Aerosol vermeiden.
Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation
zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Funkenarmes Werkzeug verwenden. FlachenmafRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder
Olsperren). Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und entsorgen.
Fiir Reinigung
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen und als besonders tiberwachungsbeduirftigen Abfall entsorgen.

Weitere Angaben
In geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen.

Revisions-Nr.: 1.09 D -de Druckdatum: 30.07.2025
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persoénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Ziindquellen ferngehalten
werden. Wenn eine lokale Absaugung nicht mdéglich oder unzureichend ist, muss der gesamte Arbeitsbereich
ausreichend technisch beliiftet werden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Dampfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus. Dampfe kénnen mit Luft ein explosives Gemisch
bilden.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Hautschutzplan erstellen und beachten! Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Aerosol
vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Persénliche Schutzausriistung tragen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schitzen.
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit:
Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe, Organische Peroxide und selbstzersetzliche Gefahrstoffe,
Entziindbare Feststoffe, Gase, Sprengstoff
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Empf. Lagertemperatur 5 - 30°C

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbe- Hinweis Art
grenzungsfaktor

106-97-8 Butan 1000 2400 4(11) TRGS 900

74-98-6 Propan 1000 1800 4(11) TRGS 900

Revisions-Nr.: 1.09 D-de Druckdatum: 30.07.2025
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DNEL-/DMEL-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
37859-55-5 | 2-Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"-(methylsilylidyne)trioxime]
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0.033 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0.229 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0.065 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0.033 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0.057 mg/m?
58190-62-8 2-Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"-(ethenylsilylidyne)trioxime]
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0,229 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,065 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0,057 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,033 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,033 mg/kg KG/d
PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
Umweltkompartiment Wert
37859-55-5 | 2-Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"-(methylsilylidyne)trioxime]
Siulwasser 0.1 mg/l
Meerwasser 0.01 mg/l
SuRwassersediment 0.569 mg/kg
Meeressediment 0.057 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 2.15 mg/l
Boden 0.044 mg/kg
58190-62-8 2-Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"-(ethenylsilylidyne)trioxime]
SiuRwasser 0,103 mg/l
Meerwasser 0,01 mg/l
SlRwassersediment 0,586 mg/kg
Meeressediment 0,059 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 2,22 mg/l
Boden 0,046 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur ausreichende Luftung sorgen. Bei offenem Umgang sind nach Méglichkeit Vorrichtungen mit lokaler
Absaugung zu verwenden. Wenn technische Absaug- oder LiftungsmafRnahmen nicht méglich oder
unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Revisions-Nr.: 1.09 D-de Druckdatum: 30.07.2025
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Handschutz
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).
Dicke des Handschuhmaterials 0,45 mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 min

Die Schutzhandschuhe sollen bei den ersten Abnutzungserscheinungen ersetzt werden .

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhéngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge

arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.
Korperschutz

Es ist antistatisch ausgerustete Arbeitskleidung zu benutzen.
Atemschutz

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen. Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat)

Thermische Gefahren
Erhitzen fihrt zu Druckerh6hung und Berstgefahr.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Paste

Farbe: schwarz

Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht anwendbar
Siedebereich:

Entzindbarkeit: nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Flammpunkt: nicht anwendbar
Zindtemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert: nicht bestimmt
Kinematische Viskositat: nicht bestimmt
Wasserl6slichkeit: nicht bestimmt

Ldslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte (bei 20 °C): 1,25 g/cm?
Relative Dichte: nicht bestimmt
Relative Dampfdichte: Wegen Hydrolyse nicht bestimmbar.

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iber 50 °C schitzen. Auch nach

Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Oxidierende Eigenschaften
nicht bestimmt

Revisions-Nr.: 1.09 D-de
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Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt
Festkorpergehalt: nicht bestimmt
Dynamische Viskositat: nicht bestimmt
(bei 25 °C)
ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.
10.2. Chemische Stabilitét
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Zu vermeidende Stoffe: Oxidationsmittel.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht sind zu vermeiden.
10.5. Unvertragliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Keine Daten verfugbar
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
ATEmix berechnet
ATE (oral) > 5000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/I; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Quel|e |Methode
37859-55-5 |2-Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"-(methylsilylidyne)trioxime]
oral LD50 ca. 1234 [Ratte Study report (2008) OECD Guideline 425
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Ratte Study report (1995) EU Method B.3
mg/kg
58190-62-8 |2-Pentanone, 2,2',2"-[O,0',0"-(ethenylsilylidyne)trioxime]
oral LD50 >1000 - [Ratte Study report (2012) OECD Guideline 423
< 2000 mg/kg
dermal LD50 > 2000 Ratte Study report (1995) EU Method B.3
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Revisions-Nr.: 1.09 D -de Druckdatum: 30.07.2025
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Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Enthalt Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxylstannane. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Karzinogenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Keine Daten verfugbar

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Keine Daten verfligbar

Sonstige Angaben zu Priifungen

Keine Daten verfugbar

Erfahrungen aus der Praxis
Keine Daten verfligbar

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Allgemeine Bemerkungen

Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Revisions-Nr.: 1.09
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat |Dosis | h1 | [d1 |Spezies Quelle Methode
37859-55-5 |2-Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"-(methylsilylidyne)trioxime]
Akute Fischtoxizitat LC50 > 113 96 h REACh
mg/l Registration
Dossier
Akute Algentoxizitat ErC50 100 mg/l 72h REACh
Registration
Dossier
Akute EC50 >100 48 h|Daphnia magna REACh OECD Guideline
Crustaceatoxizitat mg/I Registration 202
Dossier
58190-62-8 |2-Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"-(ethenylsilylidyne)trioxime]
Akute Fischtoxizitat LC50 > 117 96 h REACh
mg/l Registration
Dossier
Akute Algentoxizitat ErC50 103 mg/l 72h REACh
Registration
Dossier
Akute EC50 > 117 48 h REACh
Crustaceatoxizitat mg/l Registration
Dossier
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfligbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
37859-55-5 2-Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"-(methylsilylidyne)trioxime] ca. 1.25
58190-62-8 2-Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"-(ethenylsilylidyne)trioxime] ca. 1,25
BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
37859-55-5 2-Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"- 3.103 REAChH Registration D
(methylsilylidyne)trioxime]
58190-62-8 2-Pentanone, 2,2',2"-[0,0',0"- 3,103 REAChH Registration D
(ethenylsilylidyne)trioxime]

12.4. Mobilitdt im Boden
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.
12.7. Andere schiadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Unter Beachtung der behdrdlichen Bestimmungen

beseitigen.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
160504

ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in Druckbehaltern

und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlief3lich

Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
160504

ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in Druckbehaltern

und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlieflich

Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
.); Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler

150104
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G

Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2

2.1

5F

190 327 344 625
1L

EO

2

D

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

5F
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Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Freigestellte Menge: EO
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1950
14.2. OrdnungsgemaRe AEROSOLS
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 2.1
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel: 2.1
Sondervorschriften: 63 190 277 327 344 381 959
Begrenzte Menge (LQ): 1000 mL
Freigestellte Menge: EO
EmS: F-D, S-U
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1950
14.2. OrdnungsgemaRe AEROSOLS, FLAMMABLE
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 2.1
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel: 2.1
Sondervorschriften: A145 A167 A802
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30kg G
Passenger LQ: Y203
Freigestellte Menge: EO
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 203
IATA-Maximale Menge - Passenger: 75 kg
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 203
IATA-Maximale Menge - Cargo: 150 kg
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 28, Eintrag 29, Eintrag 40, Eintrag 75

Revisions-Nr.: 1.09 D-de Druckdatum: 30.07.2025
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Richtlinie 2010/75/EU (ber 3.938 % (49.219 g/l)
Industrieemissionen:
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE
2012/18/EU:
Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).

Beschaftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende Mitter beachten
(§§ 11 und 12 MuSchG). Beschéftigungsbeschrankungen fiir Frauen im
gebarfahigen Alter beachten.

Wassergefahrdungsklasse: 3 - stark wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen geman Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Stoff/Produkt gelistet in folgenden nationalen Inventaren

(EU) EINECS/ELINCS/NLP: ja

(RC) TCSI: nein

(NZ) NZloC: ja

(USA) TSCA: ja

(CDN) DSL: nein

(ROK) KECI/ECL: unbekannt

(RP) PICCS: nein

(JP) MITI: nein

(CHN) IECSC: nein

(AUS) AlIC: nein

(CDN) NDSL: nein

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
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Abkiirzungen und Akronyme
Aerosol: Aerosole
Acute Tox: Akute Toxizitat
Eye Irrit: Augenreizung
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
Fir Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkiirzungen).
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemafR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]
Einstufung Einstufungsverfahren
Aerosol 1; H222-H229 Auf Basis von Priifdaten
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H222 Extrem entzindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
EUH208 Enthalt Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Angaben
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Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von

Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und

Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten . Die Angaben in
diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen IThnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt
genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht

Uibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder

verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt,
soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material libertragen

werden.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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