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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Kisling - 6565
UFI: QKFO0-DO0Y-X002-HA8M
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Klebstoffe und Dichtstoffe
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Firmenname: Kisling AG

Strasse: Motorenstrasse 102

Ort: CH-8620 Wetzikon

Telefon: +41 58 272 0 272

E-Mail: customerservice@ekisling.com
Internet: www.kisling.com

Lieferant

Firmenname: Kisling (Deutschland) GmbH
Strasse: Salzstralle 15

Ort: D-74676 Niedernhall

Telefon: +49 7940 50961 61

E-Mail: customerservice@kisling.com
Ansprechpartner: Dr. Hans Goétz Telefon: +49 7940 5096 143

E-Mail: compliance@kisling.com
Internet: www.kisling.com

24 h Notrufnummer +1 872 5888271 (KAR)
Tox Info Suisse: 145 / +41-44-2 51 51 51

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2, Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthalt 3-Aminopropyltriethoxysilan; 3-(Triethoxysilan)-propan-1-amin, N-(3
-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

919-30-2 3-Aminopropyltriethoxysilan; 3-(Triethoxysilan)-propan-1-amin 01-<1%
213-048-4 [612-108-00-0 |
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H302 H314 H318 H317

1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine 01-<1%
217-164-6 | |
Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B, STOT SE 3; H318 H317 H335

2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan 01-<1%
220-449-8 |01 4-049-00-0 |O1 -2119513215-52
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Skin Sens. 1B; H226 H332 H317

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

919-30-2 213-048-4 |3-Aminopropyltriethoxysilan; 3-(Triethoxysilan)-propan-1-amin 0.1-<1%
dermal: LD50 = 3800 mg/kg; oral: LD50 = 1780 mg/kg

1760-24-3 217-164-6 |N-(3-(trimethoxysi|yl)propyl)ethylenediamine 0.1-<1%
dermal:_LDS50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 2295 mg/kg

2768-02-7 220-449-8 |Trimethoxyvinylsi|an; Trimethoxy(vinyl)silan 0.1-<1%
inhalativ: LC50 = 2773 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1.5 mg/I (Stédube oder Nebel); oral: LD50
=> 300 - < 2000 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise
Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt
aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifihren. Sofort arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
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Geeignete Léschmittel
Léschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Es liegen keine Informationen vor.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Unter Beachtung der behdrdlichen Bestimmungen beseitigen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persdnliche Schutzausristung tragen. Fir ausreichende
Liftung sorgen. Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

6.2. Umweltschutzmassnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser,
Boden oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material geméass Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persoénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Brandschutzmassnahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen,
trinken, rauchen, schnupfen.

Weitere Angaben zur Handhabung
Nur im Originalbehélter an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Behalter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten
Personen zuganglich ist. Fur ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten
sorgen.

Zusammenlagerungshinweise
keine
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Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Kuhl und trocken lagern. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Stoff

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

1760-24-3 | N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 130 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0.6 mg/m?®
Arbeitnenmer DNEL, akut inhalativ lokal 5.36 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 26 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 26400 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0.1 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 4 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 4 mg/kg KG/d
2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 27,6 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 73,6 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,91 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 6,8 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 54,4 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,63 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,63 mg/kg KG/d
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PNEC-Werte
CAS-Nr. | Stoff
Umweltkompartiment Wert
1760-24-3 | N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
Slsswasser 0.05 mgl/l
Susswasser (intermittierende Freisetzung) 0.072 mg/l
Meerwasser 0.005 mg/l
Slsswassersediment 0.181 mg/kg
Meeressediment 0.018 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 20 mg/l
Boden 0.007 mg/kg
2768-02-7 | Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan
Slsswasser 0,4 mg/l
Susswasser (intermittierende Freisetzung) 1,21 mg/l
Meerwasser 0,04 mg/l
Susswassersediment 1,5 mg/kg
Meeressediment 0,15 mg/kg
Boden 0,06 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.
Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Korbbrille. Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Handschutz
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen
mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen.
Es wird empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Koérperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Die Art der persdnlichen Schutzausriistung muss je nach
Konzentration und Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewahlt werden.

Atemschutz
Bei unzureichender Beliftung Atemschutz tragen. Wenn technische Absaug- oder Liftungsmassnahmen nicht
maoglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:

Geruch:
Geruchsschwelle:

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich:
Entziindbarkeit:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:
Ziundtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:

Kinematische Viskositat:
Wasserldslichkeit:
Dampfdruck:

Dichte (bei 20 °C):
Relative Dichte:

Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

Flissig

grau
charakteristisch
nicht bestimmt

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren
nicht explosionsgefahrlich.
Oxidierende Eigenschaften
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht anwendbar
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht anwendbar
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
praktisch unléslich
nicht bestimmt
1,3 g/ecm?

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

Prifnorm

nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
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Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Keine Daten verfligbar
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Que||e |Methode
919-30-2 3-Aminopropyltriethoxysilan; 3-(Triethoxysilan)-propan-1-amin
oral LD50 1780 Ratte RTECS
mg/kg
dermal LD50 3800 Kaninchen RTECS
mg/kg
1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
oral LD50 2295 Ratte Study report (2001) EPA OPPTS
mg/kg 870.1100
dermal LD50 > 2000 Kaninchen Study report (2000) EPA OPPTS
mg/kg 870.1200
2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan
oral LD50 >300-< |[Ratte Study report (2005) OECD Guideline 423
2000 mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 2773 mg/l [Ratte Study report (1986) OECD Guideline 403
inhalativ Staub/Nebel ATE 1.5 mgl/l

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Enthalt 3-Aminopropyltriethoxysilan; 3-(Triethoxysilan)-propan-1-amin, N-(3-
(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.
Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Keine Daten verfligbar

Sonstige Angaben zu Priifungen
Keine Daten verfugbar

Erfahrungen aus der Praxis
Kann bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen gesundheitsschadlich sein.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Allgemeine Bemerkungen
Das Gemisch ist als geféhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitéit

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Agquatische Toxizitat |Dosis | [h]][d] |Spezies Quelle Methode
919-30-2 3-Aminopropyltriethoxysilan; 3-(Triethoxysilan)-propan-1-amin
Akute Algentoxizitat ErC50 603 mg/l 72 h|Desmodesmus
subspicatus
Akute EC50 331 mgl/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat
1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
Akute Fischtoxizitat LC50 597 mgl/l 96 h|Danio rerio REACh EU Method C.1
Registration
Dossier
Akute Algentoxizitat ErC50 8.8 mg/l 72 h|Raphidocelis REACh OECD Guideline
subcapitata Registration 201
Dossier
Akute EC50 81 mgl/l 48 h|Daphnia magna REACh EU Method C.2
Crustaceatoxizitat Registration
Dossier
2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan
Akute Fischtoxizitat LC50 >100 96 h|Danio rerio Study report EU Method C.1
mg/I (1995)
Akute Algentoxizitat ErC50 > 957 72 h|Desmodesmus Study report EU Method C.3
mg/I subspicatus (1993)
Akute EC50 >100 48 h|Daphnia magna Study report Not described
Crustaceatoxizitat mg/l (1979)
Crustaceatoxizitat NOEC 28,1 21 d|Daphnia magna REACh OECD Guideline
mg/I Registration 211
Dossier
Akute Bakterientoxizitat (EC50 >100 3 hlactivated sludge of a REACh OECD Guideline
mg/l) predominantly Registration 209
domestic sewag Dossier

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfligbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfugbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
919-30-2 3-Aminopropyltriethoxysilan; 3-(Triethoxysilan)-propan-1-amin 0,31
1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine -0.3
2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan 1.1

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemass REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.
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12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemass den behdérdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)

080410 Abfélle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke,
Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfélle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb

und Anwendung von Klebstoffen und Dichtmassen (einschliesslich wasserabweisender Materialien);

Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)

080410 Abfélle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke,
Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abféalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb

und Anwendung von Klebstoffen und Dichtmassen (einschliesslich wasserabweisender Materialien);

Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung (SR 814.610.1, VeVA)

080410 Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke,
Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfélle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb

und Anwendung von Klebstoffen und Dichtmassen (einschliesslich wasserabweisender Materialien);

Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 75
Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU 0
(VOC):

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen nach dem
Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5 (SR 822.115) beachten.
Jugendliche in der beruflichen Grundbildung diirfen nur mit diesem
Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur
Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen
des Bildungsplans erfiillt sind und die geltenden Altersbeschrankungen
eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung
absolvieren, dirfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche
gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18.
Altersjahr.

VOC-Anteil (VOCV): 0

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
Flam. Lig: Entziindbare Flissigkeiten
Acute Tox: Akute Toxizitat
Skin Corr: Atzwirkung auf die Haut
Eye Dam: Schwere Augenschadigung
Skin Sens: Sensibilisierung der Haut
STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

EUH208 Enthalt 3-Aminopropyltriethoxysilan; 3-(Triethoxysilan)-propan-1-amin, N-(3

-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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EUH210
Weitere Angaben

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte

neue Material Gbertragen werden.

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation
1 | Klebstoffe und Dichtstoffe PW, C 6a, 6b, 12, 1 11,19 4, 8a, 8c, 4e, 49, 5c, 110 K+D
18,19 8d 6g, 7¢c, 79,
8, 10, 11,
13

LCS: Lebenszyklusstadien

PC: Produktkategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien
TF: Technische Funktionen

SU: Verwendungssektoren
PROC: Prozesskategorien
AC: Erzeugniskategorien

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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