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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa
- 1.1 Identificatore del prodotto

- Denominazione commer ciale: ergo 7358

-1.2 Us identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Non sono disponibili altre informazioni.

- Utilizzazione della Sostanza / del Preparato
Adesivo alaresina epossidica
Resina

- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- Produttor effornitor e:
Kiding AG
Motorenstrasse 102
CH-8620 Wetzikon
Telefon: +41-(0) 58-272 0 272 Telefax: +41-(0) 58-272 0 273

- Informazioni fornite da: Abteilung Produktsicherheit
- Schedarilasciata da: ergo@kisling.com
- 1.4 Numer o telefonico di emergenza:
CSIT: 145/ Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica: +41-(0) 44-2 51 51 51

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Skin lrrit. 2 H315 Provocairritazione cutanea
Eye Irrit. 2 H319 Provocagrave irritazione oculare.
Skin Sens. 1 H317 Puo provocare unareazione allergica cutanea.

Aquatic Chronic 2 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- Classificazione secondo la dir ettiva 67/548/CEE o dir ettiva 1999/45/CE
Viene meno
Xi; Irritante

R36/38: Irritante per gli occhi elapélle.

Xi; Sensbilizzante
R43: Puo provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

N; Pericoloso per I'ambiente

R51/53: Tossico per gli organismi acquatici, pud provocare alungo termine effetti negativi per I'ambiente
acquatico.

- Indicazioni di pericolosita specifiche per I'uomo e l'ambiente:
Il prodotto hal'obbligo di classificazione in base a metodo di calcolo della "direttiva generale della Comunita
sulla classificazione dei preparati” nella sua ultima versione valida.

- Sistema di classificazione:
La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, é tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia
specifica e da dati forniti dall'impresa.

- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto é classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
(continua a pagina 2)
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- Pittogrammi di pericolo

H&

GHS07 GHS09

- Avvertenza Attenzione

- Componenti pericolosi che ne determinano I'etichettatura:
prodotto di reazione: bisfenol o-A-epicloridrina resine epossidiche (peso molecolare medio < 700)
ossirano, mono[ (C12-14-alchilossi)metil] derivati
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with a-(2-aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)
poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and (chloromethyl)oxirane
prodotto di reazione: bisfenolo-F-epicloridrina
- Indicazioni di pericolo
H315 Provocairritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Consigli di prudenza

P261 Evitare di respirare lanebbiali vapori/gli aerosol.
P280 Indossare guanti di protezione/ occhiali di protezione.
pP273 Non disperdere nell'ambiente.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se € agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformita con le disposizioni locali / regionali / nazionali
/ internazionali.
- Ulteriori dati:
EUH205 Contiene componenti epossidici. Pud provocare unareazione alergica.
- 2.3 Altri pericoli
- Risultati della valutazione PBT e vPvB
-PBT: Non applicabile.
-vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

-3.2Miscele
- Descrizione: Adesivo

- Sostanze pericolose:

CAS: 25068-38-6 prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina resine| 25-<100%
NLP: 500-033-5 epossidiche (peso molecolare medio < 700)
Numero indice: 603-074-00-8 Xi R36/38; Xi R43; N R51/53

Reg.nr.: 01-2119456619-26-xxXX | Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 68609-97-2 ossirano, mono[ (C12-14-alchilossi)metil] derivati 25-<100%
EINECS: 271-846-8 Xi R38; Xi R43

Numero indice: 603-103-00-4 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
Reg.nr.: 01-2119485289-22-xxxx

(continua a pagina 3)
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CAS: 68318-44-5 Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with a-(2-| 1-<10%
aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)
poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and (chloromethyl)oxirane
Xi R36/38; Xi R43

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 9003-36-5 prodotto di reazione: bisfenolo-F-epicloridrina 2,5-<10%
NLP: 500-006-8 Xi R36/38; Xi R43; N R51/53

Reg.nr.: 01-2119454392-40-xxxX | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 25068-38-6 prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina resine| 1-<2,5%
NLP: 500-033-5 epossidiche (peso molecolare medio < 700)

Numero indice: 603-074-00-8 Xi R36/38; Xi R43; N R51/53

Reg.nr.: 01-2119456619-26-xxxX | Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317

- Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati pud essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misuredi primo soccor so

-4.1 Descrizione delle misure di primo soccor so
- Indicazioni generali: Allontanare gli abiti contaminati dal prodotto.
- Inalazione:
Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.
Se il soggetto e svenuto provvedere atenerlo duranteil trasporto in posizione stabile su un fianco.
- Contatto con la pelle:
In caso di contatto con lapelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.
- Contatto con gli occhi:
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un
medi co.
- Ingestione:
Risciacquare la bocca e bere molta acqua.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare il medico e mostrargli il contenitore o I'etichetta.
-4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili atre informazioni.
-4.3 Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

-5.1 Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzioneidonei:
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con
schiuma resistente all'alcool.
-Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua
-5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Seriscaldato o0 in caso di incendio il prodotto pud sviluppare fumi tossici.
- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
- Mezzi protettivi specifici:
Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.
Noninalarei gas derivanti da esplosioni e incendi.
- Altreindicazioni
Raffreddare i contenitori arischio con un getto d'acqua.
Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e I'acqua contaminata usata per |o
spegnimento.
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SEZIONE 6: Misurein caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedurein caso di emergenza
Indossare equi paggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
Allontanare fonti infiammabili.

Garantire una ventilazione sufficiente.
- 6.2 Precauzioni ambientali:
Impedire I'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorita competenti.
-6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Provvedere ad una sufficiente areazione.
Raccogliereil liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Smaltire il materiale raccolto come previsto dallalegge.

- 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere capitolo 8.
Per informazioni relative ad "stabilita e reattivitd" vedere capitolo 10.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Garantire una buona ventilazione anche alivello di pavimenti (i vapori sono piu pesanti dell'aria).
- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Tenere lontano dafonti di calore, non fumare.

Adottare provvedimenti contro cariche el ettrostatiche.

- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, compr ese eventuali incompatibilita

- Stoccaggio:

- Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare solo nei fusti originali.

- Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non conservare a contatto con aimenti.

- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Mantenerei recipienti ermeticamente chiusi.

- Temperatura massima di conservazione: 40 °C

- Temperatura minima di conservazione: 2 °C

- 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili atre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
- Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

- 8.1 Parametri di controllo

- Componenti i cui valori limite devono esser e tenuti sotto controllo negli ambienti di lavor o:
Il prodotto non contiene quantita rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo
negli ambienti di lavoro.

-DNEL
68609-97-2 ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati
Cutaneo Langzeit, Systemische Effekte| 3,9 mg/kg bw/day (ber)
Per inalazione | Langzeit, Systemische Effekte| 13,8 mg/ms? (ber)
-PNEC
68609-97-2 ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati
PNEC Boden 80,12 mg/kg Boden (-)
PNEC Klaranlage 10 mg/l (-)
PNEC Meerwasser 0,00072 mg/l (-)

(continua a pagina 5)
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PNEC Meerwassersediment | 6,677 mg/kg Sediment (-)
PNEC Si3wasser 0,0072 mg/l (-)
PNEC Suwassersediment |66,77 mg/kg Sediment (-)

- Ulteriori indicazioni: Leliste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

-8.2 Controlli dell'esposizione
- Mezzi protettivi individuali:
- Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o alavoro terminato.
Non inalare gas/vapori/aerosol.
Evitare il contatto con gli occhi e lapelle.
Subito dopo aver trattato il prodotto pulire accuratamente la pelle.
- Maschera protettiva:
In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare |la maschera protettiva.
Filtro A/P2
- Guanti protettivi:
Guanti protettivi (EN 374)
Controllare prima di ogni uso chei guanti protettivi corrispondono al loro stato regolare.
Il materiale dei guanti deve essere impermesabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
A causa della mancanza di tests non puo essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui
manipolare il prodotto / laformulazione / la miscela di sostanze chimiche.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della
degradazione.
-Materiale dei guanti
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensi anche da altre caratteristiche di qualita
variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di piu sostanze, la
stabilita dei materiali dei guanti non & calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
- Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
- Occhiali protettivi: Occhiali protettivi

SEZIONE 9: Proprietafisiche e chimiche

-9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali
- Indicazioni generali

- Agpetto:
Forma: Viscoso
Colore: Gialo
-Odore: Caratteristico
- Soglia olfattiva: Non definito.
-valori di pH: Non definito.
- Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito.
Temperatura di ebollizione/lambito di ebollizione: Non definito.
- Punto di infiammabilita: Non applicabile.
- Infiammabilita (solido, gassoso): Non applicabile.

- Temperatura di accensione:

Temperatura di decomposizione: Non definito.

(continua a pagina 6)
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- Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.
- Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.
- Limiti di infiammabilita:
Inferiore: Non definito.
Superiore: Non definito.
- Tensione di vapore: Non definito.
- Densita a 20 °C: 1,66 g/cm?
- Densitarélativa Non definito.
- Densita del vapore Non definito.
-Velocita di evaporazione Non definito.
- Solubilita in/Miscibilita con
acqua: Poco e/0 non miscibile.
- Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua): ~ Non definito.
- Viscosita:
Dinamica a 20 °C: 24 - 25 Pas
Cinematica: Non definito.
-9.2 Altre informazioni Non sono disponibili atre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilita ereattivita

-10.1 Reattivita Non sono disponibili altre informazioni.
-10.2 Stabilita chimica
- Decomposizione ter mica/ condizioni da evitare:
Il prodotto non s decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
- 10.3 Possibilita di reazioni pericolose Reazioni con ossidanti forti.
-10.4 Condizioni da evitar e Non sono disponibili atre informazioni.
-10.5 Materiali incompatibili: Acidi forti e basi forti.
-10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:
Il prodotto non si decompone se utilizzato e immagazzinato secondo le norme.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
-11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicita acuta
-Valori LD/LC50rilevanti per la classificazione:

25068-38-6 prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina resine epossidiche (peso molecolare medio
< 700)

Orde ‘ LDSO‘ 11400 mg/kg (rat)
68609-97-2 ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati
Cutaneo‘ LDSO‘ > 10 000 mg/kg (rat)

-Irritabilita primaria:

- Corrosionefirritazione cutanea
Provocairritazione cutanea.

- Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Provoca grave irritazione oculare.
Provoca grave irritazione oculare.

- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Puo provocare una reazione alergica cutanea.
(continuaapagina?)
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- Ulteriori dati tossicologici:

Il prodotto €'un preparato per il quale non esistono dati di tossicita determinati per mezzo di esperimenti.
- Effetti CM R (cancer ogenicita, mutagenicita etossicita per lariproduzione)
- Mutagenicita delle cellule ger minali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Cancer ogenicita Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita per lariproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizioneripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Pericoloin caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

-12.1 Tossicita

- Tossicita acquatica:
68609-97-2 ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati
EC50/48 h|1 - 10 mg/l (DA)
LC50/96 h|1 - 10 mg/l (Leuciscus idus melanotus)

- 12.2 Persistenza e degradabilita Non sono disponibili atre informazioni.

- 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili atre informazioni.

-12.4 M obilita nel suolo Non sono disponibili atre informazioni.

- Effetti tossici per I'ambiente;

- Osservazioni: Tossico per i pesci.

- Ulteriori indicazioni in materia ambientale;

- Ulteriori indicazioni:
Pericolosita per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso
Pericolo per le acque potabili anchein caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantita di prodotto.
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito.
Tossico per pesci e plancton.
Tossico per gli organismi acquatici

- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

-PBT: Non applicabile.

-vPvB: Non applicabile.

-12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

-13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- Consigli: Smaltimento in conformita con le disposizioni amministrative.

- Imballaggi non puliti:
- Consigli: Smaltimento in conformita con le disposizioni amministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

-14.1 Numero ONU
-ADR, IMDG, IATA UN3082

-14.2 Nome di spedizione dell'ONU

(continua a pagina 8)
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-ADR

-IMDG

-1ATA

3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE,
LIQUIDA, N.A.S. (prodotto di reazione: bisfenolo-A-
epicloridrina resine epossidiche (peso molecolare medio
< 700))

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (reaction product: bisphenol-A-
(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular
weight < 700)), MARINE POLLUTANT
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (reaction product: bisphenol-A-
(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular
weight < 700))

-14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
-ADR

>

-Classe 9 (M6) Materie ed oggetti pericolosi diversi
- Etichetta 9
-IMDG, IATA
@
-Class 9 Materie ed oggetti pericolos divers
-Labd 9
- 14.4 Gruppo di imballaggio
-ADR, IMDG, IATA "
-14.5 Pericoli per I'ambiente;
-Marine pollutant: Si

- Marcatura speciali (ADR):
- Marcatura speciali (IATA):

Simbolo (pesce e abero)
Simbolo (pesce e abero)
Simbolo (pesce e abero)

- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
-Numero Kemler:

Attenzione: Materie ed oggetti pericolosi divers
90

-NumeroEMS: F-A,SF
-14.7 Trasporto di rinfuse secondo I'allegato || di
MARPOL ed il codiceBC Non applicabile.
- Trasporto/ulteriori indicazioni:
-ADR
- Quantita limitate (LQ) 5L
- Quantita esenti (EQ) Codice: E1

- Categoria di trasporto
- Codicedi restrizionein galleria

Quantita massima netta per imballagio interno: 30 ml
Quantita massima netta per imballagio esterno: 1000 ml
3

E

-UN "Model Regulation™ :

UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER
L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PRODOTTO DI
REAZIONE: BISFENOLO-A-EPICLORIDRINA
RESINE EPOSSIDICHE (PESO MOLECOLARE

(continua a pagina 9)
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- MEDIO < 700)), 9, I

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

-15.1 Disposizioni legislative eregolamentari su salute, sicur ezza e ambiente specifiche per la sostanza o
la miscela

- Digposizioni nazionali:

- Classe di pericolosita per le acque:

Pericolosita per le acque classe 2 (WGK 2) (Autoclassificazione): pericoloso.
- 15.2 Valutazione della sicur ezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non € stata effettuata.

SEZIONE 16: Altreinfor mazioni
| dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle
caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

-Fras rilevanti
H315 Provocairritazione cutanea.
H317 Puo provocare unareazione allergica cutanea.
H319 Provocagraveirritazione oculare.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

R36/38 Irritante per gli occhi elapelle.
R38 Irritante per lapelle.
R43  Puo provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, puo provocare a lungo termine effetti negativi per I'ambiente
acquatico.
- Abbreviazioni e acronimi:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
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