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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
- 1.1 Identificateur de produit

- Nom du produit: ergo 7358

- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- Emploi de la substance/ dela préparation
Colle époxy pour résines
Résine

- 1.3 Renseignements concer nant le fournisseur dela fiche de données de sécurité
- Producteur /four nisseur:
KISLING DEUTSCHLAND GmbH
Drillberg
D-97980 Bad Mergentheim
Telefon: +49-(0) 791-407 27-0 Telefax: +49-(0) 791-407 27-50

- Service char gé des renseignements: Departement de sécurité des produits
- Service établissant la fiche de données de sécurité: ergo@kisling.com
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence:
CSIT: 145/ Centre Suisse d'Information Toxicologique: +41-(0) 44-2 51 51 51

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon lereglement (CE) n° 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.
Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévére irritation des yeux.
Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une alergie cutanée.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes along terme.

. -22BElémentsd'étiquetage
- Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le réglement CLP.
- Pictogrammes de danger

H&

GHSO07 GHS09

- Mention d'avertissement Attention

- Composants danger eux déter minants pour |'étiquetage:
produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)
oxyde de glycidyle et d'akyle en C12-C14
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with a-(2-aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)
poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and (chloromethyl)oxirane
bi sphénol -F-épichlorhydrine
- Mentions de danger
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévére irritation des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes along terme.
- Conseilsde prudence
P261 Eviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.

(suite page 2)
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pP273 Eviter le rejet dans I'environnement.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a |l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 1a victime en porte et si elles peuvent
étre facilement enlevées. Continuer arincer.

P333+P313 En cas dirritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément a la réglementation local e/régional e/national e/
internationale.

- Indications complémentaires:
EUH205 Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.
-2.3 Autresdangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/infor mations sur les composants

-3.2 Mélanges

- Description: Colle

- Composants danger eux:
CAS: 25068-38-6 produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine résines| 25-<100%
NLP: 500-033-5 époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)

Numéro index: 603-074-00-8 Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
Reg.nr.: 01-2119456619-26-xxxx | H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 68609-97-2 oxyde de glycidyle et d'alkyle en C12-C14 25-<100%

EINECS: 271-846-8 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
Numéro index: 603-103-00-4
Reg.nr.: 01-2119485289-22-xxxXx

CAS: 68318-44-5 Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with a-(2-| 1-<10%
aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)
poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and (chloromethyl)oxirane

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 9003-36-5 bisphénol-F-epichlorhydrine 1-<10%
NLP: 500-006-8 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

Reg.nr.: 01-2119454392-40-xxXXX

CAS: 25068-38-6 produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine résines| 1-<5%
NLP: 500-033-5 époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)

Numero index: 603-074-00-8 Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
Reg.nr.: 01-2119456619-26-xxxx | H319; Skin Sens. 1, H317

- Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premier s secours
- Remar ques générales: Eloigner les vétements contaminés par le produit.
- Apreésinhalation:
Donner del'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
- Apreés contact avec la peau:
Aprés contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment a grande eau et au savon.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
- Apreés contact avec les yeux:
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de I'eau et consulter un
spéciaiste.
(suite page 3)
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- Aprésingestion:
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter un médecin et lui montrer I'emballage ou I'étiquette.
-4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesuresde lutte contrel'incendie

-5.1 Moyensd'extinction
- Moyensd'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de |I'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant al'alcool.
- Produits extincteur s déconseillés pour desraisonsde séeurité: Jet d'eau & grand débit
-5.2 Dangers particuliersrésultant de la substance ou du mélange
Possihilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
-5.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécurité:
Porter un appareil de respiration indépendant de I'air ambiant.
Ne pasinhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.
- Autresindications
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de I'eau.
Les résidus de I'incendie et I'eau contaminée ayant servi a |'éteindre doivent impérativement étre éliminés
conformément aux directives administratives.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

- 6.1 Précautionsindividuelles, équipement de protection et procéduresd'urgence
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Tenir éloigné des sources d'inflammation.
Veiller & une aération suffisante.
- 6.2 Précautions pour la protection de |'environnement:
Ne pasrejeter al'égout, ni dansle milieu naturel.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
- 6.3 M éthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Assurer une aération suffisante.
Recueillir les liquides a I'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).
Eliminer la matiére collectée conformément au réglement.
- 6.4 Référence ad'autresrubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation siire, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter e chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur " Stabilité et réactivité", consulter le chapitre 10.
Afin d'obtenir des informations sur |I'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Veiller aune bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Veiller aune bonne aération du local, méme au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que I'air).
- Préventions desincendies et des explosions:

Tenir al'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

- 7.2 Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuellesincompatibilités
- Stockage:

- Exigences concer nant leslieux et conteneurs de stockage: Ne conserver que dans le fat d'origine.
(suite page 4)
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- Indications concer nant le stockage commun: Ne pas stocker avec les aliments.
- Autresindications sur les conditions de stockage: Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- Température maximale de stockage: 40 °C
- Température minimale de stockage: 2 °C
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrdélesdel'exposition/protection individuelle

- Indications complémentaires pour I'agencement desinstallationstechniques:
Sans autre indication, voir point 7.

- 8.1 Paramétres de controle

- Composants présentant des valeurs-seuil a surveiller par poste detravail:
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil asurveiller par
poste de travail.

-DNEL
68609-97-2 oxyde de glycidyle et d'alkyle en C12-C14
Dermique |Langzeit, Systemische Effekte| 3,9 mg/kg bw/day (ber)
Inhalatoire | Langzeit, Systemische Effekte| 13,8 mg/m? (ber)

-PNEC
68609-97-2 oxyde de glycidyle et d'alkyle en C12-C14
PNEC Boden 80,12 mg/kg Boden (-)
PNEC Klaranlage 10 mg/l (-)
PNEC Meerwasser 0,00072 mg/l (-)
PNEC Meerwassersediment | 6,677 mg/kg Sediment (-)
PNEC Sul3wasser 0,0072 mg/l (-)
PNEC SuRwassersediment |66,77 mg/kg Sediment (-)

- Remarques supplémentaires:
Le présent document sappuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

-8.2 Controlesdel'exposition
- Equipement de protection individuel:
- M esures générales de protection et d'hygiene:
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour I'utilisation de produits chimiques.
Tenir al'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vétements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Ne pasinhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
Nettoyer soigneusement la peau immédiatement aprés une manipulation du produit.
- Protection respiratoire;
Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.
Filtre A/P2
- Protection des mains:
Gants de protection (EN 374)
Contréler I'état en bonne forme des gants de protection avant chaque usage.
Le matériau des gants doit étre imperméable et résistant au produit / ala substance / ala préparation.
A cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la
préparation / le mélange de produits chimiques ne peut &tre donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.
-Matériau des gants
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critéres de qualité qui
peuvent varier d'un fabricant a l'autre. Puisgque |le produit représente une préparation composée de plusieurs

substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas étre calculée al'avance et doit, aors, étre
(suite page 5)
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controlée avant |'utilisation.

- Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est a déterminer par le fabricant des gants de protection et a respecter.
- Protection desyeux: Lunettes de protection

(suite de lapage 4)

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

-9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- Indications générales.

- Aspect:
Forme: Visqueuse
Couleur: Jaune
- Odeur: Caractéristique
- Seuil olfactif: Non déterminé.
-valeur du pH: Non déterminé.

- Changement d'état
Point de fusion:
Point d'ébullition:

Non déterminé.
Non déterminé.

- Point d'éclair

Non applicable.

- Inflammabilité (solide, gazeux):

Non applicable.

- Température d'inflammation:

Températur e de décomposition:

Non déterminé.

- Auto-inflammation:

Le produit ne senflamme pas spontanément.

- Danger d'explosion:

Le produit n'est pas explosif.

-Limitesd'explosion:
Inférieure:
Supérieure;

Non déterminé.
Non déterminé.

- Pression de vapeur:

Non déterminé.

- Densité a 20 °C:

- Densitérelative.

- Densité de vapeur.

- Vitesse d'évaporation.

1,66 g/cm3

Non déterminé.
Non déterminé.
Non déterminé.

- Solubilité dans/miscibilité avec
I'eau:

Pas ou peu miscible

- Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non déterminé.

- Viscosité:
Dynamique a 20 °C:
Cinématique:

-9.2 Autresinformations

24 - 25 Pas
Non déterminé.
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
- 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.2 Stabilité chimique

- Décomposition ther mique/conditions a éviter:

Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.
- 10.3 Possibilité de réactions danger euses Réactions aux agents d'oxydation puissants.
-10.4 Conditions a éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 6)
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-10.5 Matiéresincompatibles: Des acides forts et des bases fortes.
- 10.6 Produits de décomposition danger eux:
En cas de stockage et d'utilisation selon les prescriptions, pas de dangereux produits de décomposition.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

-11.1 Informations sur les effetstoxicologiques
- Toxicitéaigué

-Valeurs L D/L C50 déterminantes pour la classification:

25068-38-6 produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine résines époxydiques (poids moléculaire
moyen < 700)

Ord ‘ LD50 ‘ 11400 mg/kg (rat)

68609-97-2 oxyde de glycidyle et d'alkyle en C12-C14

Dermique‘ LD50 ‘ > 10 000 mg/kg (rat)

- Effet primaired'irritation:
- Corrosion cutanéefirritation cutanée

Provoqgue une irritation cutanée.
-Lésionsoculaires gravesirritation oculaire

Provoque une séveére irritation des yeux.

Provoque une séveére irritation des yeux.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.
- Indications toxicologiques complémentaires:

Le produit est une préperation pour laquelle n'existe aucune donnée expérimentale concernant le degré de

toxicité.
- Effets CM R (cancér ogéne, mutagéne et toxique pour la reproduction)
- Mutagénicité sur lescellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
- Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour lareproduction

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: I nformations écologiques
-12.1 Toxicité

- Toxicité aquatique:

68609-97-2 oxyde de glycidyle et d'alkyle en C12-C14

EC50/48 h|1 - 10 mg/l (DA)
LC50/96 h|1 - 10 mg/l (Leuciscus idus melanotus)

-12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.3 Potentid de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
-12.4 M obilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Effets écotoxiques:
- Remarque: Toxique chez les poissons.
- Autresindications écologiques:
- Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant

(suite page 7)
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Danger pour |'eau potable dés fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
Ne pas laisser atteindre la nappe phréatiques, les courants d'eau ou, al'état pur, les égouts.
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et |e plancton.
Toxique pour les organismes aquatiques.
-12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.
- 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérationsreativesa l'dimination

-13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions |égales.

- Emballages non nettoyés:
- Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions |égales.

RUBRIQUE 14: Informationsrelatives au transport

-14.1 Numéro ONU

-ADR, IMDG, IATA UN3082

- 14.2 Désignation officielle detransport de|'ONU R

-ADR 3082 MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE

VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.SA.
(produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine
résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700))

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (reaction product:
bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number
average molecular weight < 700)), MARINE
POLLUTANT

-1ATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (reaction product:
bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number
average molecular weight < 700))

- 14.3 Classe(s) de danger pour letransport

-ADR

%
-Classe 9 (M6) Matiéres et objets dangereux divers.
- Etiquette 9
-IMDG, IATA

%
- Class 9 Matiéres et objets dangereux divers.
-Labe 9

- 14.4 Groupe d'emballage
-ADR, IMDG, IATA Il

(suite page 8)
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- 14.5 Danger s pour |'environnement:

-Marine Pollutant: Oui
Signe conventionnel (poisson et arbre)

- Marquage spécial (ADR): Signe conventionnel (poisson et arbre)
- Marquage spécial (IATA): Signe conventionnel (poisson et arbre)
- 14.6 Précautions particuliéres a prendre par

|'utilisateur Attention: Matiéres et objets dangereux divers.
-IndiceKemler: 90
-NoEMS: F-A,SF
-14.7 Transport en vrac conformément al'annexe |

dela convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.

- Indications complémentair es de transport:

-ADR

- Quantitéslimitées (L Q) 5L

- Quantités exceptées (EQ) Code: E1
Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30
ml
Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000
ml

- Catégoriedetransport 3

- Codederestriction en tunnels E

-" Reglement type" del'ONU: UN 3082 MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE

VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.SA.
(PRODUIT DE REACTION: BISPHENOL-A-
EPICHLORHY DRINE RESINES EPOXY DIQUES
(POIDS MOLECULAIRE MOYEN < 700)), 9, 11

RUBRIQUE 15: Informationsrelatives a la r églementation

- 15.1 Réglementationg/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiér e de sécurité, de
santé et d'environnement

- Prescriptions nationales:

- Classe de pollution des eaux: Classe de pollution des eaux 2 (Classification propre): polluant.
-15.2 Evaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autresinformations
Ces indications sont fondées sur I'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant
aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu a un rapport juridique contractuel.

- Phrasesimportantes
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une alergie cutanée.
H319 Provoque une séveére irritation des yeux.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes along terme.

- Acronymes et abréviations:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

(suite page 9)

FRGFR —



Page : 9/9

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date dimpression : 14.09.2015 Numéro de version 1 Révision: 14.09.2015

Nom du produit: ergo 7358

(suite de la page 8)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
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