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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Kisling - 7438 - Komponente A 7440, 7490

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller
Firmenname:
Strasse:

Ort:

Telefon:
E-Mail:
Internet:
Lieferant
Firmenname:
Strasse:

Ort:

Telefon:
E-Mail:

Ansprechpartner:

E-Mail:
Internet:

1.4. Notrufnummer:

Kisling AG

Motorenstrasse 102

CH-8620 Wetzikon

+41 58 272 0 272
technical.support@kisling.com
www.kisling.com

Kisling (Deutschland) GmbH

Salzstralle 15

D-74676 Niedernhall

+49 7940 50961 61
technical.support@kisling.com

Dr. Hans Gétz

compliance@kisling.com

www.kisling.com

24 h Notrufnummer +1 872 5888271 (KAR)
Tox Info Suisse: 145/ +41-44-2 51 51 51

Telefon:+49 7940 5096 143

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 2; H411

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan; 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether; Bisphenol-A-diglycidylether
Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether
4-Morpholincarboxaldehyd (N-Formylmorpholin)

Signalwort:

Piktogramme:

Achtung
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Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P391 Verschittete Mengen aufnehmen.
Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H317
Sicherheitshinweise
P261-P280-P333+P313-P362+P364
2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

Revisions-Nr.: 1.00 CH -de Druckdatum: 29.02.2024
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

9003-36-5 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol 30-<50 %
500-006-8 | [01-2119454392-40
Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H411

1675-54-3 Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan; 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether; 5-<15%
Bisphenol-A-diglycidylether
216-823-5 [603-073-00-2 |
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H317 H411

28064-14-4 Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether 5-<15%
608-164-0 | |
Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H317 H411

90529-77-4 1,2,3-Propanetriol, glycidyl ethers 1-<5%
292-011-4 | |
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319

2530-83-8 [3-(2,3-epoxypropoxy)propylltrimethoxysilane 1-<5%
219-784-2 | [01-2119513212-58
Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H318 H412

4394-85-8 4-Morpholincarboxaldehyd (N-Formylmorpholin) 01-<1%
224-518-3 | [01-2119987993-12
Skin Sens. 1B; H317

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

9003-36-5 500-006-8 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and 30-<50 %

phenol

dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg

1675-54-3 216-823-5 Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan; 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether; 5-<15%

Bisphenol-A-diglycidylether

dermal: LD50 = 23000 mg/kg; oral: LD50 = 19800 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >=5- 100 Eye
Irrit. 2; H319: >= 5 - 100

2530-83-8 219-784-2 |[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane 1-<5%
dermal: LD50 = 4248 mg/kg; oral: LD50 = 8025 mg/kg

4394-85-8 224-518-3 |4-Morpholincarboxa|dehyd (N-Formylmorpholin) 0.1-<1%

dermal: LD50 = > 18400 mg/kg; oral: LDS0 = > 7314 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise
Alle kontaminierten Kleidungsstilicke sofort ausziehen.

Nach Einatmen

Fur Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt

Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
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sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Arztliche Behandlung notwendig. Bei Beriihrung mit der
Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort
Augenarzt konsultieren. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspiilen und 1 Glas Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifihren. Sofort arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung. Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Léschmittel
Léschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Es liegen keine Informationen vor.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entziindbar. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

Zusiétzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Unter Beachtung der behordlichen Bestimmungen
beseitigen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fur ausreichende Luftung sorgen. Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausriistung verwenden. Beriihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Persdnliche Schutzausristung tragen. Fur ausreichende Liftung sorgen. Bei Einwirkungen von
Dampfen, Stauben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

6.2. Umweltschutzmassnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behdrden
benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemass Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Brandschutzmassnahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pa
und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen,
trinken, rauchen, schnupfen.

Weitere Angaben zur Handhabung
Nur im Originalbehélter an einem kuhlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.

7.2. Bedinqgungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten.

Zusammenlagerungshinweise
keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Kuhl und trocken lagern. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

usen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Stoff
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
1675-54-3 | Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan; 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether; Bisphenol-A-diglycidylether
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 4,93 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,75 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0,87 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,0893 mg/kg
KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 0,5 mg/kg KG/d
2530-83-8 | [3-(2,3-epoxypropoxy)propylltrimethoxysilane
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 70.5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 10 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 17 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 26400 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 5 mg/kg KG/d
4394-85-8 4-Morpholincarboxaldehyd (N-Formylmorpholin)
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 50,3 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 13,3 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 11,7 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 8,93 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 13,3 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 4,17 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 4,17 mg/kg KG/d
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PNEC-Werte
CAS-Nr. | Stoff
Umweltkompartiment Wert
1675-54-3 | Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan; 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether; Bisphenol-A-diglycidylether
Slsswasser 0,006 mg/l
Susswasser (intermittierende Freisetzung) 0,018 mg/l
Meerwasser 0,001 mg/l
Slsswassersediment 0,341 mg/kg
Meeressediment 0,034 mg/kg
Sekundarvergiftung 11 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
Boden 0,065 mg/kg
2530-83-8 | [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
Slsswasser 0.45 mg/l
Susswasser (intermittierende Freisetzung) 0.45 mgl/l
Meerwasser 0.045 mg/l
Slsswassersediment 1.6 mg/kg
Meeressediment 0.16 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 8.2 mg/l
Boden 0.063 mg/kg
4394-85-8 | 4-Morpholincarboxaldehyd (N-Formylmorpholin)
Slisswasser 0,5 mg/l
Susswasser (intermittierende Freisetzung) 5 mgl/l
Meerwasser 0,05 mgl/l
Slisswassersediment 1,85 mg/kg
Meeressediment 0,185 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 2000 mgl/l
Boden 0,076 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz: Korbbrille. Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in

Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen
mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fur spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
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Korperschutz

Benutzung von Schutzkleidung. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Die Art der persénlichen
Schutzausristung muss je nach Konzentration und Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz

ausgewahlt werden.
Atemschutz

Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen. Wenn technische Absaug- oder Liiftungsmassnahmen nicht

moglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und ¢

hemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:

Geruch:
Geruchsschwelle:

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Entzindbarkeit:
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:
Zindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:
Kinematische Viskositat:
Wasserldslichkeit:
Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck:
Dichte (bei 20 °C):
Relative Dichte:
Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

Paste / fest
weiss
charakteristisch
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

235 °C
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
praktisch unldslich

nicht bestimmt

nicht bestimmt

1,17 g/cm?
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefahrlich. nicht explosionsgefahrlich.

Oxidierende Eigenschaften
nicht bestimmt

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrdéssen

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Festkdrpergehalt:

nicht bestimmt
nicht bestimmt

Priifnorm

nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.2. Chemische Stabilitét
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Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.
10.5. Unvertragliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Keine Daten verfugbar
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Quelle |Methode
9003-36-5 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
oral LD50 >5000 Ratte Vorlieferant/Hersteller
mg/kg
dermal LD50 >2000 Ratte Vorlieferant/Hersteller
mg/kg
1675-54-3 Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan; 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether; Bisphenol-A-diglycidylether
oral LD50 19800 Kaninchen Publication (1958) Rabbits were orally
mg/kg gavaged with test ma
dermal LD50 23000 Kaninchen Vorlieferant/Hersteller
mg/kg
2530-83-8 [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
oral LD50 8025 Ratte Vorlieferant/Hersteller ~ |OECD Guideline 401
mg/kg
dermal LD50 4248 Kaninchen Vorlieferant/Hersteller  |OECD 402
mg/kg
4394-85-8 4-Morpholincarboxaldehyd (N-Formylmorpholin)
oral LD50 > 7314 Ratte Study report (1967) OECD Guideline 401
mg/kg
dermal LD50 > 18400 [Kaninchen Toxicology and OECD Guideline 402
mg/kg Applied Pharmacology
28:

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierende Wirkungen
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Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Formaldehyde, oligomeric reaction products with

1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol; Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan;
4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether; Bisphenol-A-diglycidylether; Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl

ether; 4-Morpholincarboxaldehyd

(N-Formylmorpholin))

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Keine Daten verfligbar

Sonstige Angaben zu Priifungen
Keine Daten verfligbar

Erfahrungen aus der Praxis

Kann bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen gesundheitsschadlich sein.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keine Daten verfligbar

Allgemeine Bemerkungen

Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Giftig fur Wasserorganismen, mit

langfristiger Wirkung.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitdt | Dosis [ (] | [1]|spezies [Quelle Methode
1675-54-3 Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan; 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether; Bisphenol-A-diglycidylether
Akute Algentoxizitat ErC50 >100 72 h|Raphidocelis Study report OECD Guideline
mg/| subcapitata (2007) 201
2530-83-8 [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
Akute Fischtoxizitat LC50 55 mg/l 96 h|Cyprinus carpio REACh EU Method C.1
Registration
Dossier
Akute Algentoxizitat ErC50 350 mg/l 96 h|Raphidocelis REACh OECD Guideline
subcapitata Registration 201
Dossier
Akute EC50 324 mg/| 48 h|Simocephalus vetulus  |REACh USEPA. 1975.
Crustaceatoxizitat Registration Methods for Acute
Dossier Toxicity
Algentoxizitat NOEC 130 mg/I 4 d|Daphnia magna OECD 211
(Grosser Wasserfloh)
Crustaceatoxizitat NOEC 100 mg/l 21 d|Daphnia magna REACh OECD Guideline
Registration 211
Dossier
Akute Bakterientoxizitat (EC50 > 100 3 h|activated sludge of a REACh OECD Guideline
mg/l) predominantly Registration 209
domestic sewag Dossier
4394-85-8 4-Morpholincarboxaldehyd (N-Formylmorpholin)
Akute Fischtoxizitat LC50 > 500 96 h|Leuciscus idus Study report other: German
mg/l (1984) Industrial
Standard DIN 38
Akute Algentoxizitat ErC50 23880 72 h|Desmodesmus Study report other: German
mg/l subspicatus (1990) Industrial
Standard DIN 38
Akute EC50 > 500 48 h|Daphnia magna Study report other: Directive
Crustaceatoxizitat mgl/l (1987) 79/831/EEC,
Annex V, Pa
Crustaceatoxizitat NOEC 38 mgl/l 21 d|Daphnia magna QSAR Toolbox - Principle of test:
(2021) Estimation
method f
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode [wert [ d |auele
Bewertung
2530-83-8 [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
DOC; Die Away Test - 79/831/EWG Teil C.4-A [37% [ 28 |Vorlieferant/Hersteller

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
9003-36-5 Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol 3,6
1675-54-3 Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan; 4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether; >= 2,64
Bisphenol-A-diglycidylether
2530-83-8 [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane 0.5
4394-85-8 4-Morpholincarboxaldehyd (N-Formylmorpholin) -1,2
BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
1675-54-3 Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan; 31 Study report (2010)
4,4'-Methylen-diphenyldiglycidylether;
Bisphenol-A-diglycidylether
4394-85-8 4-Morpholincarboxaldehyd <1,9 Cyprinus carpio Study report (1986)
(N-Formylmorpholin)

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemass REACH, Anhang XIII.
Das Produkt wurde nicht geprtift.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflillt.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten verfugbar

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung geméass den behdérdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)

080409

Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke,
Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfélle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb
und Anwendung von Klebstoffen und Dichtmassen (einschliesslich wasserabweisender Materialien);
Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Losungsmittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten; Sonderabfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)

080409

Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke,
Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfélle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb
und Anwendung von Klebstoffen und Dichtmassen (einschliesslich wasserabweisender Materialien);
Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Lésungsmittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten; Sonderabfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung (SR 814.610.1, VeVA)

080409

Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke,
Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb
und Anwendung von Klebstoffen und Dichtmassen (einschliesslich wasserabweisender Materialien);
Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losungsmittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten; Sonderabfall
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Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

UN 3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Formaldehyde,
oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol)

9
]

9
A,

9 7

S
M7
274 335 375 601
5kg
E1

3
90

UN 3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Formaldehyde,
oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol)

9

9 B
<11I|.

M7

274 335 375 601
5kg

E1

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(Formaldehyde, oligomeric reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol)

9

1]

Al
o/

274 335 966 967 969
5kg

E1

F-A, S-F
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Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 3077

14.2. Ordnungsgemaésse ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

UN-Versandbezeichnung: (Formaldehyde, oligomeric reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol)

14.3. Transportgefahrenklassen: 9

14.4. Verpackungsgruppe: 1

Gefahrzettel:

9
Aﬂll.

Sondervorschriften: A97 A158 A179 A197 A215

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30 kg G
Passenger LQ: Y956
Freigestellte Menge: E1
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 956
IATA-Maximale Menge - Passenger: 400 kg
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 956
IATA-Maximale Menge - Cargo: 400 kg
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Ja
Gefahrausloser: Formaldehyde, oligomeric reaction products with

1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.
14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie E2 Gewassergefahrdend
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen nach dem
Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5 (SR 822.115) beachten.
Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dirfen nur mit diesem
Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur
Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen
des Bildungsplans erfiillt sind und die geltenden Altersbeschrankungen
eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung
absolvieren, dirfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche
gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18.

Altersjahr.
Hautresorption/Sensibilisierung: Loést Uberempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus.
VOC-Anteil (VOCV): 0 %
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Fir Abkiirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abktrzungen).
Skin Irrit: Hautreizung

Eye Dam: Schwere Augenschadigung

Eye Irrit: Augenreizung

Skin Sens: Sensibilisierung der Haut

Aquatic Chronic: Chronisch gewassergefahrdend

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren
Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren
Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 2; H411 Berechnungsverfahren
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Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschaden.

Verursacht schwere Augenreizung.

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H315
H317
H318
H319
H411
H412

Weitere Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die Angaben in
diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt
genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht
Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder
verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt,
soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material

Ubertragen werden.

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation
1 |Klebstoffe und Dichtstoffe PW, C 6a, 6b, 12, 1 11,19 4, 8a, 8c, 4e, 44, 5¢, 110 K+D
18,19 8d 6g, 7c, 79,
8, 10, 11,
13

LCS: Lebenszyklusstadien

PC: Produktkategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien
TF: Technische Funktionen

SU: Verwendungssektoren
PROC: Prozesskategorien
AC: Erzeugniskategorien

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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