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Sicher heitsdatenblatt
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Druckdatum: 27.04.2015 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 27.04.2015

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: ergo 7810

-1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
K eine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Verwendung des Stoffes/ des Gemisches: Epoxidharzklebstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicher heitsdatenblatt bereitstellt
-Hersteller/Lieferant:
Kiding AG
Motorenstrasse 102
CH-8620 Wetzikon
Telefon: +41-(0) 58-272 0 272 Telefax: +41-(0) 58-272 0 273

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Datenblatt ausstellender Bereich: ergo@kisling.com
- 1.4 Notrufnummer: STI1Z: 145 / Schweizerisches Toxikol ogisches | nformationszentrum: +41-44-2 51 51 51

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Hautdtz. 1B H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
Augenschad. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Sens.Haut 1  H317 Kann alergische Hautreaktionen verursachen.

Aqu. chron. 2 H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
C; Atzend

R34: Verursacht Verétzungen.

Xi; Sensbiliserend
R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

N; Umweltgefahrlich
R51/53:  Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

- Besonder e Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der Fachliteratur
und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemél3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

OO

GHS05 GHSO07 GHS09

- Signalwort Gefahr

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrbestimmende K omponenten zur Etikettierung:
Epoxypolymercaptan
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht < 700
Amino Polyamid
- Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317 Kann alergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicher heitshinweise
P260 Staub/Gas/Nebel/Dampf nicht einatmen.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spuilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spllen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal3 den drtlichen / regionalen / nationalen/

internationalen V orschriften.
- Zusétzliche Angaben:
EUH205 Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Klebstoff

- Gefahrliche I nhaltsstoffe:

CAS: 25068-38-6 Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit| 10-<25%
NLP: 500-033-5 durchschnittlichem Molekulargewicht < 700
Indexnummer: 603-074-00-8 Xi R36/38; Xi R43; N R51/53

Reg.nr.: 01-2119456619-26-xxxX | Aqu. chron. 2, H411; Hautreiz. 2, H315; Augenreiz. 2, H319;
Sens. Haut 1, H317

Polymer Epoxypolymercaptan 10-<25%
C R34; Xn R20/21

Hautétz. 1B, H314; Akut Tox. 4, H312; Akut Tox. 4, H332
CAS: 68082-29-1 Amino Polyamid 10-<20%
NLP: 500-191-5 Xi R38-41; N R51/53

Met. korr. 1, H290; Augenschéd. 1, H318; Aqu. chron. 2,
H411; Hautreiz. 2, H315

CAS: 7429-90-5 Aluminium (stabilisiert) 10-<25%

EINECS: 231-072-3 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die

Indexnummer: 013-001-00-6 Exposition am Arbeitsplatz gilt

CAS: 14807-96-6 Talkum 10-<25%

EINECS: 238-877-9 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

CAS: 90-72-2 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl) phenol 1-<3%

EINECS: 202-013-9 Xn R22; Xi R36/38

Indexnummer: 603-069-00-0 Akut Tox. 4, H302; Hautreiz. 2, H315; Augenreiz. 2, H319;
Aqu. chron. 3, H412

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinwel se ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-M alRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-M al3nahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bel Bewulitlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife
Bel andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf ar ztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
K eine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: Malinahmen zur Brandbekampfung

-5.1 L 6schmittel
- Geeignete L dschmittel: Feuerl dschmal3nahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besonder e vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.
-5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung
- Besonder e Schutzausr Gstung:
Umgebungsl uftunabhangiges Atemschutzgerét tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Weitere Angaben
Brandriickstande und kontaminiertes L dschwasser miissen entsprechend den behdrdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vor sichtsmalinahmen, Schutzausr iistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmal3nahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bel Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung:
M echanisch aufnehmen.
Reste mit viel Wasser abspilen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausrlistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zu " Geféhrlichen Reaktionen" siehe Abschnitt 10.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

CHGDE —
(Fortsetzung auf Seite 4)
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ABSCHNITT 7: Handhabung und L agerung

- 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Fir gute Bel Giftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Fir gute Raumbel Giftung auch im Bodenberei ch sorgen (Dampfe sind schwerer al's Luft).
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Bei sachgemalier Handhabung und Lagerung keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Ber iicksichtigung von Unvertraglichkeiten

-Lagerung:

- Anforderung an L agerraume und Behdlter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlager ungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den L ager bedingungen: Unter Verschiufd und fur Kinder unzuganglich aufbewahren.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausr istungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden Grenzwerten:
7429-90-5 Aluminium (stabilisiert)
MAK (Schweiz) | Langzeitwert: 3 amg/m3
B;als Metall
14807-96-6 Talkum
MAK (Schweiz) | Langzeitwert: 2 amg/m3
S&c;
- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
7429-90-5 Aluminium (stabilisiert)
BAT (Schweiz) |60 pg/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: keine Beschrankung
Biol. Parameter: Aluminium

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Per sbnliche Schutzausr Gistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemal3nahmen:
Die ublichen V orsichtsmal3nahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Grundliche Hautreinigung sofort nach der Handhabung des Produktes.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
- Handschutz:
Schutzhandschuhe (EN 374)
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemél3en Zustand priifen.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

Degradation.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muR3 deshalb vor dem Einsatz Gberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Dichtschlief3ende Schutzbrille

- Kér per schutz: Schutzanzug verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

Form: Fest

Farbe: Silbergrau
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
-pH-Wert: Nicht anwendbar.
- Zustandsinder ung

Schmelzpunkt/Schmelzber eich: Nicht bestimmt.

Siedepunkt/Siedeber eich: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: >200°C
- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht bestimmt.
- Zundtemperatur:

Zer setzungstemper atur : Nicht bestimmt.

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

- Explosionsgr enzen:

Untere: Nicht bestimmit.
Obere: Nicht bestimmit.
- Dampfdruck: Nicht anwendbar.
- Dichte bei 20 °C: 1,76 g/cmd
- Relative Dichte Nicht bestimmit.

- Dampfdichte
- Verdampfungsgeschwindigkeit

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

- Lodlichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Unlodlich.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch:

- 9.2 Sonstige Angaben

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.
K eine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

CHGDE —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

-10.1 Reaktivitat
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zer setzung / zu ver meidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaller Lagerung und Handhabung.
-10.3 M dglichkeit geféahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bei bestimmungsgemaler Lagerung und V erwendung.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten | nformationen verfligbar.
-10.5 Unvertragliche M aterialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zer setzungspr odukte:
K eine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemalier Lagerung und Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat
- Einstufungsr elevante L D/L C50-Werte:
90-72-2 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol
Oral LD50| 1200 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50|1280 mg/kg (Ratte)

- Primér e Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Atzende Wirkung auf Haut und Schieimhéute.
- Schwer e Augenschadigung/-reizung
Starke Atzwirkung.
Verursacht schwere Augenschéaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Durch Hautkontakt Sensibilisierung moglich.
- Zusatzliche toxikologische Hinwei se;
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fir
Zubereitungen in der letztglltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Atzend
Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der
Speiseréhre und des Magens.
Das Produkt ist eine Zubereitung, fir die keine experimentell ermittelten Toxizitatsdaten vorliegen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitéat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten | nformationen verfigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
-12.4 M obilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Giftig fur Fische.
- Weiter e 0kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 3 (D) (Selbsteinstufung (VwVwS, Anhang 4)): stark wassergeféhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen
Mengen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
Darf nicht unverdinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
In Gewassern auch giftig fir Fische und Plankton.
Giftig fir Wasserorganismen
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

-PBT: Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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-vPvB: Nicht anwendbar.
-12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten | nformationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Entsorgung gemal3 den behdrdlichen Vorschriften.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemal3 den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA UN1759

- 14.2 Ordnungsgemal3e UN-Ver sandbezeichnung

-ADR 1759 ATZENDER FESTER STOFF, N.A.G.
(Epoxypolymercaptan, Epoxidharze(Bisphenol-A-
Epichlorhydrin) MG < 700),
UMWELTGEFAHRDEND

-IMDG CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Epoxy polymercaptan,
reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy
resin (number average molecular weight < 700)),
MARINE POLLUTANT

-1ATA CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Epoxy polymercaptan,
reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy
resin (number average molecular weight < 700))

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR
-Klasse 8 (C10) Atzende Stoffe
- Gefahr zettel 8

8 Atzende Stoffe

8 Atzende Stoffe
- Labe 8

- 14.4 Ver packungsgr uppe
-ADR, IMDG, IATA I

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 14.5 Umweltgefahren:
-Marine pollutant: Ja

- Besondere Kennzeichnung (ADR):

Symboal (Fisch und Baum)
Symboal (Fisch und Baum)

- 14.6 Besonder e Vor sichtsmafRnahmen flir den

Verwender Achtung: Atzende Stoffe
- Kemler-Zahl: 80
-EMS-Nummer: F-A,SB

- 14.7 M assengutbefér derung gemal Anhang 11 des
MARPOL -Uber einkommens 73/78 und geméan
IBC-Code

Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
-Begrenzte Menge (LQ) 1kg
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2

- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode E

Hoéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 g
Hoéchste Nettomenge je AulRenverpackung: 500 g

-UN "Model Regulation™ :

UN1759, ATZENDER FESTER STOFF, N.A.G.
(Epoxypolymercaptan, Epoxidharze(Bisphenol-A-
Epichlorhydrin) MG < 700), 8, II,
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvor schriften

-15.1 Vorschriften zu Sicher heit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvor schriften fr den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Wasser gefahr dungsklasse: WGK 3 (D) (Selbsteinstufung (VwVwS, Anhang 4)): stark wassergeféhrdend.
- 15.2 Stoffsicher heitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhétnis.

- Relevante Satze

H290
H302
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H332
H411
H412

Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschédlich bei Hautkontakt.

Verursacht schwere Verédtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschaden.

Verursacht schwere Augenreizung.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R20/21 Gesundheitsschédlich beim Einatmen und bei Bertihrung mit der Haut.

R22
R34

Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

Verursacht Verétzungen.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R38 Reizt die Haut.
R41  Gefahr ernster Augenschaden.
R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
R51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewdssern langerfristig schédliche Wirkungen haben.

- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Met. korr. 1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Akut Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Hautétz. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Hautreiz. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Augenschéad. 1: Serious eye damage/eyeirritation, Hazard Category 1
Augenreiz. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Sens. Haut 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Aqu. chron. 2: Hazardous to the aguatic environment - Chronic Hazard, Category 2
Aqu. chron. 3: Hazardous to the aguatic environment - Chronic Hazard, Category 3
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