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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Kisling - 9190

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Unterhaltsreiniger, reizend, |I6semittelhaltig mit H-Stoffen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller
Firmenname: Kisling AG
StralRe: Motorenstrasse 102
Ort: CH-8620 Wetzikon
Telefon: +41 58 272 0 272
E-Mail: info@kisling.com
Internet: www.kisling.com
Lieferant
Firmenname: Kisling (Deutschland) GmbH
Strale: Salzstralle 15
Ort: D-74676 Niedernhall
Telefon: +49 7940 5096161
E-Mail: info@kisling.com
Ansprechpartner: Isabel Winter Telefon: +49 7941 92054087
E-Mail: info@kisling.com
Internet: www.kisling.com
1.4. Notrufnummer: 24 h Notrufnummer +1 872 5888271 (KAR)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Aerosol 1; H222-H229
Asp. Tox. 1; H304
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene
2-Propanol
Aceton

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:
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Gefahrenhinweise

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Vor Hitze schutzen. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen iber 50 °C/122 °F aussetzen.

Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 mi

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H222-H229-H336
Sicherheitshinweise
P102-P210-P211-P251-P410+P412

2.3. Sonstige Gefahren
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Grundreiniger, reizend, I6semittelhaltig mit H-Stoffen
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-N. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene 50 -<100 %
920-750-0 | [01-2119473851-33
Flam. Lig. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411

67-63-0 2-Propanol 30-<50 %
200-661-7 [603-117-00-0 |
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

67-64-1 Aceton 15-<30 %
200-662-2 [606-001-00-8 |
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

124-38-9 Kohlenstoffdioxid 1-<5%
204-696-9 | |
Compressed gas; H280

110-82-7 Cyclohexan 01-<1%
203-806-2 [601-017-00-1 |
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H225
H315 H336 H304 H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. %Stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
920-750-0 |Koh|enwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene 50 - <100 %
inhalativ: LC50 = > 23,3 mg/l (Dadmpfe); dermal: LD50 = > 2800 - 3100 mg/kg

67-63-0 200-661-7 |2-Propano| 30 - <50 %,
inhalativ: LC50 = 30 mg/l (Dampfe); dermal: LD50 = 13900 mg/kg; oral: LD50 = 4570-5840
mg/kg

67-64-1 200-662-2 |Aceton 15-<30 %
inhalativ: LC50 = 76 mg/l (Dampfe); dermal: LD50 = > 7426 mg/kg; oral: LD50 = 5800 mg/kg

110-82-7 203-806-2 |Cyclohexan 01-<1%
inhalativ: LC50 = > 5540 mg/l (Dampfe); dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000
mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1
Aquatic Chronic 1; H410: M=1

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
< 5 % aliphatische Kohlenwasserstoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn moglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas
Uber den Mund verabreichen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
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Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser splilen. Bei auftretenden oder anhaltenden
Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Haufiger und andauernder Hautkontakt kann
zu Hautreizungen fiihren. Verursacht Augenreizung.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2), Trockenldschmittel, Schaum.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusiétzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen.
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Alle Zindquellen entfernen. Fir ausreichende Luftung sorgen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Im Dampfraum
geschlossener Systeme kénnen sich brennbare Dampfe ansammeln. Vorsicht! Der Versand erfolgt in der
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Regel bei Temperaturen oberhalb des Flammpunktes.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Maflnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische
bilden.
Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Nach Arbeitsende Hande und Gesicht waschen. Bei der
Arbeit nicht essen und trinken.
Weitere Angaben zur Handhabung
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behilter
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kuhlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Material, sauerstoffreich, brandférdernd. Pyrophore oder selbsterhitzungsféhige
Gefahrstoffe.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor Hitze schiitzen.
Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)
7.3. Spezifische Endanwendungen
Grundreiniger, reizend, I6semittelhaltig mit H-Stoffen
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
67-64-1 Aceton 500 1200 2(1)
110-82-7 Cyclohexan 200 700 4(I
124-38-9 Kohlenstoffdioxid 5000 9100 2(11)
67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2(1

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/l|U b
67-64-1 Aceton Aceton 80 mg/I|U b
110-82-7 Cyclohexan 1,2-Cyclohexandiol (nach 150 mg/g|U c,b
Hydrolyse) (in Kreatinin)
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DNEL-/DMEL-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 608 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 699 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 699 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2035 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 773 mg/kg KG/d
67-63-0 2-Propanol
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 500 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 888 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 89 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 319 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 26 mg/kg KG/d
67-64-1 Aceton
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1210 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 2420 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 186 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 200 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 62 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 62 mg/kg KG/d
110-82-7 Cyclohexan
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 700 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 1400 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 700 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 1400 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 2016 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 206 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 412 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 206 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 412 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 1186 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 59,4 mg/kg KG/d
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PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
67-63-0 | 2-Propanol

Silwasser 140,9 mgl/l
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 140,9 mg/l
Meerwasser 140,9 mg/l
SltRwassersediment 552 mg/kg
Meeressediment 552 mg/kg
Sekundarvergiftung 160 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 2251 mgl/l
Boden 28 mg/kg
67-64-1 | Aceton

SuRwasser 10,6 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 21 mgl/l
Meerwasser 1,06 mg/|
SitRwassersediment 30,4 mg/kg
Meeressediment 3,04 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 100 mg/l
Boden 29,5 mg/kg
110-82-7 Cyclohexan

SuRwasser 0,0447 mg/I
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,009 mg/l
Meerwasser 0,00447 mgl/l
SiRwassersediment 3,6 mg/kg
Meeressediment 0,36 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 3,24 mgl/l
Boden 0,694 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beluftung und punktformige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Korbbrille
DIN EN 166

Handschutz
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen.
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).
Dicke des Handschuhmaterials > 0,4mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 min. EN ISO 374
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Die Art der persdnlichen Schutzausriistung muss je nach
Konzentration und Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewahlt werden.

Revisions-Nr.: 1.01 D -de Druckdatum: 18.09.2023
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Atemschutz

In gut belufteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten. Filtergerat mit Filter bzw. Geblasefiltergerat Typ: A (EN

14387)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich:

Entzindbarkeit:

Untere Explosionsgrenze:

Obere Explosionsgrenze:

Flammpunkt:

Zindtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

pH-Wert:

Kinematische Viskositat:

Wasserldslichkeit:

Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck:

(bei 20 °C)

Dichte:

Relative Dampfdichte:

Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren

Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Oxidierende Eigenschaften
nicht bestimmt

nicht anwendbar
41 °C

nicht bestimmt
0,8 Vol.-%

17,6 Vol.-%

-18 °C

200 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
426 hPa
0,75 g/cm?®

nicht bestimmt
nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Oxidationsmittel, stark

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Oxidationsmittel, stark

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Dieses Material ist brennbar und kann durch Hitze, Funken, Flammen oder andere Ziindquellen (z.B. statische
Elektrizitat, Zindflammen, mechanische/elektrische Ausriistung) entziindet werden.
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch

stabil.
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10.5. Unvertragliche Materialien
Reagiert mit : Oxidationsmittel, stark
10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Keine Daten verfligbar
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Que||e |Methode
Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene
dermal LD50 >2800- [Ratte Study report (1977) The acute toxicity of
3100 mg/kg SBP 100/140 was de
inhalativ (4 h) Dampf LC50 > 23,3 Ratte Study report (1988) OECD Guideline 403
mg/l
67-63-0 2-Propanol
oral LD50 4570- Ratte Vorlieferant/Hersteller  |OECD 401
5840 mg/kg
dermal LD50 13900 Kaninchen Vorlieferant/Hersteller  [OECD 402
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 30 mgl/l Ratte Vorlieferant/Hersteller
67-64-1 Aceton
oral LD50 5800 Ratte J Toxicol Environ Undiluted acetone
mg/kg Health 15: 609-621 applied to female rats
(19
dermal LD50 > 7426 Kaninchen Toxicol Appl other: Code of federal
mg/kg Pharmacol 7: regulations: 21 C
559-565. (1965
inhalativ (4 h) Dampf LC50 76 mg/l  |Ratte
110-82-7 Cyclohexan
oral LD50 > 5000 Ratte Study report (1982) OECD Guideline 401
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Kaninchen Study report (1982) OECD Guideline 402
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 > 5540 Ratte Study report (1981) OECD Guideline 403
mg/l

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenreizung.
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen
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Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane,
Cyclene; 2-Propanol; Aceton)

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Keine Daten verfugbar

Sonstige Angaben zu Priifungen
Keine Daten verfligbar

Erfahrungen aus der Praxis
Kann bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen gesundheitsschadlich sein.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h] ] [d] |Spezies |Quelle Methode
Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene
Akute Fischtoxizitat LL50 3-10 96 h|Oncorhynchus mykiss  |Study report OECD Guideline
mg/l (1995) 203
Akute Algentoxizitat ErC50 12 mgl/l 72 h|Raphidocelis SIDS Initial OECD Guideline
subcapitata Assessment 201
Report For SIAM
Akute EL50 7,4 mg/l 48 h|Daphnia magna SIDS Initial OECD Guideline
Crustaceatoxizitat Assessment 202
Report For SIAM
Fischtoxizitat NOEC 0,574 28 d|Oncorhynchus mykiss  |Hydrocarbon The aquatic
mg/I Solvents toxicity was
Consortium SEIF estimated by a
(HS
Crustaceatoxizitat NOEC 1 mgl/l 21 d|Daphnia magna SIDS Initial OECD Guideline
Assessment 211
Report For SIAM
67-63-0 2-Propanol
Akute Fischtoxizitat LC50 10000 96 h|Pimephales promelas Publication (1983) |OECD Guideline
mg/l 203
67-64-1 Aceton
Akute Fischtoxizitat LC50 8120 96 h|Pimephales promelas Publication (1984) |OECD Guideline
mg/I 203
Akute EC50 8800 48 h|Daphnia pulex Publication (1978) |The toxicity of
Crustaceatoxizitat mg/l acetone towards
daphnids
Crustaceatoxizitat NOEC 2212 28 d|Daphnia magna Arch Environm Study conducted
mg/I Contam Toxicol comparable to
12: 305-310 OECD 211w
Akute Bakterientoxizitat (EC50 61150 0.5 h|activated sludge of a Water Res 26: ISO 8192
mg/l) predominantly 887-892 (1992)
domestic sewag
110-82-7 Cyclohexan
Akute Fischtoxizitat LC50 4,53 96 h|Pimephales promelas Vol. 5, Centre for OECD Guideline
mgl/| Lake Superior 203
Studies
Akute Algentoxizitat ErC50 9,317 72 h|Raphidocelis Study report OECD Guideline
mg/I subcapitata (1998) 201
Akute EC50 0,9 mg/l 48 h|Daphnia magna Publication (1987) |OECD Guideline
Crustaceatoxizitat 202

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfligbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfugbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
67-63-0 2-Propanol 0,05
67-64-1 Aceton -0,23
110-82-7 Cyclohexan 3,44
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CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle

67-64-1 Aceton 3 Unpublished calculat

110-82-7 Cyclohexan 167 Pimephales promelas J. Fish. Board Can.

12.4. Mobilitat im Boden

Das Produkt ist leicht fliichtig.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehéltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Ruckstéande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1950
14.2. Ordnungsgemafe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 2
14.4. Verpackungsgruppe: -
Gefahrzettel: 2.1
Klassifizierungscode: 5F
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Menge (LQ): 1L
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Freigestellte Menge:

Beférderungskategorie:

Tunnelbeschréankungscode:
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

IATA-Maximale Menge - Passenger:

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

IATA-Maximale Menge - Cargo:
14.5. Umweltgefahren

EO
2
D

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2

2.1

5F
190 327 344 625
1L
EO

UN 1950
AEROSOLS

2.1

2.1

63, 190, 277, 327, 344, 959
1000 mL

EO

F-D, S-U

UN 1950
AEROSOLS

2.1

2.1

A145 A167 A802

30kg G

Y203

EO
203
75 kg
203
150 kg
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UMWELTGEFAHRDEND:

Gefahrausloser:

Ja /%\

Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Keine Daten verfligbar

14.7. Massenqutbeforderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschréankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 57, Eintrag 75
Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU 94,8 % (711 g/l)

(VOC):
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemafR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

Aerosol: Aerosole

Compressed gas: Verdichtetes Gas
Flam. Lig: Entziindbare Flissigkeiten
Asp. Tox: Aspirationsgefahr

Skin Irrit: Hautreizung

Eye Irrit: Augenreizung

STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
Aquatic Acute: Akut gewassergefahrdend
Aquatic Chronic: Chronisch gewassergefahrdend

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung

Einstufungsverfahren

Aerosol 1; H222-H229

Auf Basis von Priifdaten

Asp. Tox. 1; H304

Berechnungsverfahren

Eye Irrit. 2; H319

Ubertragungsgrundsatz "Aerosole"

STOT SE 3; H336

Ubertragungsgrundsatz "Aerosole"

Aquatic Chronic 2; H411

Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H222
H225
H229
H280
H304

Extrem entziindbares Aerosol.

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
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H315
H319
H336
H400
H410
H411
EUHO066

Weitere Angaben
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

Identifizierte Verwendungen

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation
1 |Wasch- und IS, PW, C - 35 7,11, 19, 4, 8d - 105
Reinigungsmittel 28
LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren

PC: Produktkategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien
TF: Technische Funktionen

PROC: Prozesskategorien

AC: Erzeugniskategorien

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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