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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Kisling - 9195

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Unterhaltsreiniger, reizend, |I6semittelhaltig mit H-Stoffen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller
Firmenname: Kisling AG
StralRe: Motorenstrasse 102
Ort: CH-8620 Wetzikon
Telefon: +41 58 272 0 272
E-Mail: info@kisling.com
Internet: www.kisling.com
Lieferant
Firmenname: Kisling (Deutschland) GmbH
Strale: Salzstralle 15
Ort: D-74676 Niedernhall
Telefon: +49 7940 5096161
E-Mail: info@kisling.com
Ansprechpartner: Isabel Winter Telefon: +49 7941 92054087
E-Mail: info@kisling.com
Internet: www.kisling.com
1.4. Notrufnummer: 24 h Notrufnummer +1 872 5888271 (KAR)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Lig. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise
P210 Vor Hitze schiitzen. Nicht rauchen.
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P233
P280
P305+P351+P338

P337+P313
P403+P235

Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 mi

Signalwort:
Piktogramme:

2.3. Sonstige Gefahren

Behalter dicht verschlossen halten.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspllen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

Gefahr

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung
Grundreiniger, reizend, I6semittelhaltig mit H-Stoffen

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

67-63-0 2-Propanol 20 -30 %
200-661-7 [603-117-00-0 |
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. Stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

67-63-0 200-661-7 |2-Propano| 20 - 30 %

mg/kg

inhalativ: LC50 = 30 mg/l (Dampfe); dermal: LD50 = 13900 mg/kg; oral: LD50 = 4570-5840

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn moglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas

Uber den Mund verabreichen.

Nach Einatmen

Fir Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt

Mit reichlich Wasser abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spllen. Bei auftretenden oder anhaltenden

Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Revisions-Nr.: 1.01

Druckdatum: 18.09.2023




° ]
K ' s ' ' n g Sicherheitsdatenblatt

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Kisling AG

Kisling - 9195
Uberarbeitet am: 14.09.2023 Materialnummer: 9195

Seite 3 von 10

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Haufiger und andauernder Hautkontakt kann
zu Hautreizungen fiihren. Verursacht Augenreizung.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Léschmittel
Kohlendioxid (CO2), Trockenldschmittel,, alkoholbestandiger Schaum, Sprihwasser.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusaitzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Alle Zindquellen entfernen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Im Dampfraum
geschlossener Systeme kénnen sich brennbare Dampfe ansammeln. Vorsicht! Der Versand erfolgt in der
Regel bei Temperaturen oberhalb des Flammpunktes.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische
bilden.

Revisions-Nr.: 1.01 D -de Druckdatum: 18.09.2023
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Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Nach Arbeitsende Hande und Gesicht waschen. Bei der
Arbeit nicht essen und trinken.

Weitere Angaben zur Handhabung
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln fernhalten.
7.2. Bedinqgungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Material, sauerstoffreich, brandférdernd. Pyrophore oder selbsterhitzungsféhige
Gefahrstoffe.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor Hitze schiitzen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entziindbare Flissigkeiten)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Grundreiniger, reizend, I6semittelhaltig mit H-Stoffen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m?3 F/m?3 Spitzenbegr. Art

67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2(11)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material  |Proben.-
Zeitpunkt

67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/l|U b

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

67-63-0 | 2-Propanol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 500 mg/m?

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 888 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 89 mg/m?

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 319 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 26 mg/kg KG/d
Revisions-Nr.: 1.01 D -de Druckdatum: 18.09.2023
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PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
Umweltkompartiment Wert
67-63-0 | 2-Propanol
Silwasser 140,9 mgl/l
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 140,9 mg/l
Meerwasser 140,9 mg/l
SltRwassersediment 552 mg/kg
Meeressediment 552 mg/kg
Sekundarvergiftung 160 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 2251 mgl/l
Boden 28 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beluftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Korbbrille
DIN EN 166

Handschutz
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen.
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).
Dicke des Handschuhmaterials > 0,4mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 min. EN ISO 374
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Koérperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Die Art der persdnlichen Schutzausriistung muss je nach
Konzentration und Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewahlt werden.
Atemschutz

In gut bellfteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten. Filtergerat mit Filter bzw. Geblasefiltergerat Typ: A (EN
14387)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig

Farbe: farblos

Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -89,5 °C
Siedepunkt oder Siedebeginn und 82°C
Siedebereich:

Entziindbarkeit: Leichtentziindlich
Untere Explosionsgrenze: 2 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 12 Vol.-%
Flammpunkt: 13°C
Zundtemperatur: 425 °C
Zersetzungstemperatur: nicht anwendbar

Revisions-Nr.: 1.01 D -de Druckdatum: 18.09.2023



Sicherheitsdatenblatt

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Kisling AG

Uberarbeitet am: 14.09.2023

Kisling - 9195
Materialnummer: 9195

Seite 6 von 10

pH-Wert:
Kinematische Viskositat:
Wasserldslichkeit:

(bei 20 °C)
Léslichkeit in anderen Lésungsmitteln

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dichte:
Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

nicht anwendbar
nicht bestimmt
1000 g/L

nicht bestimmt
43 hPa
0,79 g/cm?

nicht bestimmt
nicht bestimmt

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren

Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Oxidierende Eigenschaften
nicht bestimmt

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen

Lésemittelgehalt:

100.00 %

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Oxidationsmittel, stark

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Oxidationsmittel, stark

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Dieses Material ist brennbar und kann durch Hitze, Funken, Flammen oder andere Ziindquellen (z.B. statische
Elektrizitat, Zindflammen, mechanische/elektrische Ausriistung) entziindet werden.
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch

stabil.

10.5. Unvertragliche Materialien

Reagiert mit : Oxidationsmittel, stark

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Keine Daten verfligbar
Akute Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Revisions-Nr.: 1.01
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
67-63-0 2-Propanol
oral LD50 4570- Ratte Vorlieferant/Hersteller  |OECD 401
5840 mg/kg
dermal LD50 13900 Kaninchen Vorlieferant/Hersteller ~ [OECD 402
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 30 mgl/l Ratte Vorlieferant/Hersteller
Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenreizung.
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Krebserzeugende, erbgutverdandernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (2-Propanol)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Keine Daten verfugbar
Sonstige Angaben zu Priifungen
Keine Daten verfligbar
Erfahrungen aus der Praxis
Kann bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen gesundheitsschadlich sein.
11.2. Angaben lber sonstige Gefahren
Sonstige Angaben
Keine Daten verfligbar
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitét
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h] ] [d] |Spezies Quelle |Methode
67-63-0 2-Propanol
Akute Fischtoxizitat LC50 10000 96 h|Pimephales promelas Publication (1983) |OECD Guideline
mg/I 203
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar
Revisions-Nr.: 1.01 D-de Druckdatum: 18.09.2023
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr.

Bezeichnung

Log Pow

67-63-0

2-Propanol

0,05

12.4. Mobilitat im Boden

Das Produkt ist leicht flichtig.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff erfillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschidliche Eigenschaften

Dieser Stoff hat gegenuber Nichtzielorganismen keine endokrinen Eigenschaften.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

160504

ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in

Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt

160504

ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in

Druckbehaltern (einschliellich Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfélle); Verpackungen, die Rickstédnde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch

150110

gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1219

14.2. OrdnungsgemaiRe

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: Il

ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)

Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 601
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Freigestellte Menge: E2
Beférderungskategorie: 2

Revisions-Nr.: 1.01
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Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ):

Freigestellte Menge:
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemale

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kisling - 9195
Materialnummer: 9195
33
D/E
UN 1219

ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)

3
Il
3

F1
601
1L
E2

UN 1219
ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

3
Il
3

1L
E2
F-E, S-D

UN 1219
ISOPROPANOL

A180

1L

Y341

E2
353
5L
364
60 L

Nein

Revisions-Nr.: 1.01
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14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfligbar

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75

Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU 100 % (790 g/l)
(VOC):
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemafR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
Flam. Liq: Entziindbare Flissigkeiten
Eye Irrit: Augenreizung
STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte

neue Material Ubertragen werden.

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation
1 |Wasch- und IS, PW, C - 35 7,11, 19, 4, 8d - 105
Reinigungsmittel 28
LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren
PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien
ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien

TF: Technische Funktionen
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