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Seite: 1/7
Sicher heitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) 1907/2006, Anhang I
Druckdatum: 29.07.2015 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 29.07.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: ergo 9200

-1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
K eine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Verwendung des Stoffes/ des Gemisches: Gleitmittel / Schmierstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicher heitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
KISLING DEUTSCHLAND GmbH
Drillberg
D-97980 Bad Mergentheim
Telefon: +49-(0) 791-407 27-0 Telefax: +49-(0) 791-407 27-50

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Datenblatt ausstellender Bereich: ergo@kisling.com
- 1.4 Notrufnummer: STI1Z: 145 / Schweizerisches Toxikol ogisches | nformationszentrum: +41-44-2 51 51 51

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemél3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

&

GHS09

- Signalwort Entfallt
- Gefahrenhinweise
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicher heitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaf den drtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuhrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrliche I nhaltsstoffe:
CAS: 7440-50-8 Kupfer 10-<25%
EINECS: 231-159-6 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die Exposition
am Arbeitsplatz gilt
CAS: 1314-13-2 Zinkoxid 3-<10%
EINECS: 215-222-5 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Indexnummer: 030-013-00-7

- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinwei se ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

-4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-M aldnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke entfernen.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wéarme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bel Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Bei Bertihrung mit der Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Bel andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
K eine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 4.3 Hinweise auf &r ztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 L dschmittel
- Geeignete L 6schmittel: Feuerldschmal3nahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besonder e vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.
-5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besonder e Schutzausr Gistung:
Umgebungsl uftunabhangiges Atemschutzgerét tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Weitere Angaben
Brandriickstande und kontaminiertes L dschwasser miissen entsprechend den behdrdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vor sichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Besondere Rutschgefahr durch ausgel aufenes/verschiittetes Produkt.
- 6.2 Umweltschutzmal3nahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser gelangen lassen.
Bel Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Mechanisch aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zu " Geféhrlichen Reaktionen" siehe Abschnitt 10.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und L agerung

- 7.1 SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemalier Verwendung keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Bei sachgemalier Handhabung und Lagerung keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Ber icksichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im Original gebinde aufbewahren.

- Zusammenlager ungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lager bedingungen: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Klassifizierung nach Betriebssicher heitsverordnung (Betr SichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausr istungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu berwachenden Grenzwerten:
7440-50-8 K upfer

MAK (Deutschland) | Langzeitwert: 0,01 A mg/m3
asCu

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Per sbnliche Schutzausr Gistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemal3nahmen:
Die ublichen V orsichtsmal3nahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz:
Schutzhandschuhe bei [angerem Hautkontakt (EN 374)
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemél3en Zustand priifen.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht

vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tGberpriift werden.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Bertihrung mit den Augen vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Pastos
Farbe: Silbergrau
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
-pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsander ung
Schmelzpunkt/Schmelzber eich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedeber eich: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: >250°C
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur:
Zer setzungstemper atur; Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichtebei 20 °C: 1,21 g/cmd
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Lodichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteillungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zer setzung / zu ver meidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemélier Lagerung und Handhabung.
-10.3 M dglichkeit gefahrlicher Reaktionen
K eine gefahrlichen Reaktionen bei bestimmungsgemaliler Lagerung und Verwendung.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten | nformationen verfigbar.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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-10.5 Unvertragliche M aterialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zer setzungspr odukte:
K eine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemalier Lagerung und Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat

- Primér e Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren.
- Schwer e Augenschadigung/-reizung Schwache Reizwirkung méglich.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Zusatzliche toxikologische Hinwei se;

Das Produkt ist eine Zubereitung, fir die keine experimentell ermittelten Toxizitatsdaten vorliegen.
-CMR-Wirkungen (krebser zeugende, erbgutver &ndernde und fortpflanzungsgefahr dende Wirkung)
- Keimzell-M utagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuilt.

- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wieder holter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfdllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitéat

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten | nformationen verfugbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

-12.4 M obilitat im Boden Keine weiteren relevanten I nformationen verfugbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung: Giftig fur Fische.

- Weiter e 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (D) (Selbsteinstufung (VwVwS, Anhang 4)): wassergefahrdend
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Nicht in Grundwasser, in Gewasser oder unverdiinnt in die Kanalisation gelangen lassen.
In Gewassern auch giftig fur Fische und Plankton.
Giftig fir Wasserorganismen

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

-vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten | nformationen verfigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Entsorgung gemél den behdrdlichen Vorschriften.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemél den behdrdlichen Vorschriften.

DEGDE —
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA UN3082
- 14.2 Ordnungsgemal3e UN-Ver sandbezeichnung )
-ADR 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FLUSSIG, N.A.G. (Zinkoxid)
-IMDG, IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (zinc oxide)
- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR
%
-Klasse 9 (M6) Verschiedene geféhrliche Stoffe und
Gegensténde
- Gefahr zettel 9
-IMDG
@ %
-Class 9 Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstdnde
-Label 9/FB
-1ATA
@ %
-Class 9 Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstdnde
-Labd 9
- 14.4 Ver packungsgr uppe
-ADR, IMDG, IATA "
- 14.5 Umweltgefahren:
- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (IATA): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besonder e Vor sichtsmanahmen fiir den
Verwender Achtung: Verschiedene geféhrliche Stoffe und
Gegensténde
-Kemler-zahl: 90
-EM S-Nummer: F-AS-F
- 14.7 M assengutbefor derung gemal Anhang 11 des
M ARPOL -Ubereinkommens und gemaid | BC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
-Begrenzte Menge (LQ) 5L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AulRenverpackung: 1000 mi

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Beforderungskategorie 3
- Tunnelbeschrankungscode E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

-UN "Mode Regulation": UN3082, UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FLUSSIG, N.A.G. (Zinkoxid), 9, I

ABSCHNITT 15: Rechtsvor schriften

-15.1 Vorschriften zu Sicher heit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvor schriften fr den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Wasser gefahr dungsklasse: WGK 2 (D) (Selbsteinstufung (VwVwS, Anhang 4)): wassergeféhrdend.
- 15.2 Stoffsicher heitshbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhétnis.

- Relevante Sétze
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

DEGDE —
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: ergo 9200 Druckdose

-1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
K eine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Verwendung des Stoffes/ des Gemisches: Gleitmittel / Schmierstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicher heitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
KISLING DEUTSCHLAND GmbH
Drillberg
D-97980 Bad Mergentheim
Telefon: +49-(0) 791-407 27-0 Telefax: +49-(0) 791-407 27-50

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Datenblatt ausstellender Bereich: ergo@kisling.com
- 1.4 Notrufnummer: STI1Z: 145 / Schweizerisches Toxikol ogisches | nformationszentrum: +41-44-2 51 51 51

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

H229 Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwédrmung bersten.
Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemél Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemél? CL P-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise
H229 Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicher heitshinweise

P210 Von Hitze, heiflen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

pP273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen Uber 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen V orschriften.
- Zusétzliche Angaben:
Enthélt 3,5 Massenprozent entziindliche Bestandteile.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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-vPvB: Nicht anwendbar.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Wirkstoffgemisch mit Treibgas
- Gefahrliche I nhaltsstoffe:
CAS: 7440-50-8 Kupfer 0,1-<10%
EINECS: 231-159-6 Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die Exposition
am Arbeitsplatz gilt
CAS: 1314-13-2 Zinkoxid 0,1-<10%
EINECS: 215-222-5 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Indexnummer: 030-013-00-7

In der Druckgas-Mischung:

CAS:. 74-98-6 Propan

EINECS: 200-827-9 |Flam. Gas 1, H220; Press. GasC,H280 |
Indexnummer: 601-003-00-5

CAS: 106-97-8 Butan

EINECS: 203-448-7 |Flam. Gas 1, H220; Press. GasC,H280 |

Indexnummer: 601-004-00-0

- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinwei se ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

-4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-M aldnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke entfernen.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wéarme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bel Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Bei Bertihrung mit der Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Bel andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
K eine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 4.3 Hinweise auf &r ztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

-5.1 L 8schmittel
- Geeignete L dschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. Gréflzeren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbesténdigem
Schaum bekampfen.
- Aus Sicher heitsgr inden ungeeignete L éschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besonder e vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kann explosive Gas-L uft-Gemische bilden.
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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-5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besonder e Schutzausr Gistung:

Umgebungsl uftunabhangiges Atemschutzgerét tragen.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Weitere Angaben

Geféahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

Brandriickstande und kontaminiertes L 6schwasser miissen entsprechend den behdrdlichen Vorschriften

entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vor sichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Fir ausreichende L Uftung sorgen.
Zindquellen fernhalten.
Besondere Rutschgefahr durch ausgel aufenes/verschiittetes Produkt.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- 6.2 Umweltschutzmal3nahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Flissige Bestandteile mit fliissigkeitshindendem Material aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmafdig entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsféhiges Gemisch bilden.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zu " Geféhrlichen Reaktionen" siehe Abschnitt 10.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und L agerung

- 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemalier Verwendung keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C (z.B. durch Glihlampen)
schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Ber iicksichtigung von Unvertraglichkeiten
-Lagerung:
- Anforderung an L agerraume und Behalter:
Die behordlichen Vorschriften fur das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlager ungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den L ager bedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Kuhl lagern, Erhitzen fiihrt zu Druckerhéhungen und Berstgefahr.
- Klassifizierung nach Betriebssicher heitsver ordnung (Betr SichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausr Gstungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu berwachenden Grenzwerten:
7440-50-8 K upfer

MAK (Deutschland) | Langzeitwert: 0,01 A mg/m?
alsCu

106-97-8 Butan
AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 2400 mg/m2, 1000 ml/m?3
4(11);DFG

- CASNr. Bezeichnung des Stoffes %  Art  Wert Einheit

- Zusétzliche Expositionsgrenzwerte bei moglichen Verarbeitungsgefahren:
Bel bestimmungsgemalier Verwendung wird das Treibgas (enthdt Propan/Butan) nicht freigesetzt.

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Per sonliche Schutzausr tistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemal3nahmen:
Die Ublichen V orsichtsmal3nahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz:
Schutzhandschuhe bei [angerem Hautkontakt (EN 374)
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemaf3en Zustand prufen.
Das Handschuhmaterial muss undurchlssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sain.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fur das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muR3 deshalb vor dem Einsatz Gberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Bertihrung mit den Augen vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Pastds
Farbe: Silbergrau
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
-pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsinder ung
Schmelzpunkt/Schmelzber eich: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Siedepunkt/Siedeber eich: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur:
Zer setzungstemper atur; Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.
- Explosionsgefahr: Behdlter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und

Temperaturen Uber 50 °C schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht
gewaltsam &ffnen oder verbrennen.

- Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmit.
- Dampfdr uck: Nicht bestimmt.
- Dichtebei 20 °C: 1,21 g/cmd
- Relative Dichte Nicht bestimmit.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteillungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.
- Viskositéat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zer setzung / zu ver meidende Bedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
-10.3 M églichkeit gefahrlicher Reaktionen Berstgefahr.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten | nformationen verfligbar.
-10.5 Unvertragliche M aterialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zer setzungspr odukte:
K eine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemalier Lagerung und Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat

- Einstufungsr elevante L D/L C50-Werte:

106-97-8 Butan

Inhalativ]LC50/4 h]658 mg/l (Raite)

- Primér e Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren.
- Schwer e Augenschadigung/-r eizung Schwache Reizwirkung méglich.

(Fortsetzung auf Seite 6)

DEGDE —



Seite: 6/8
Sicher heitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) 1907/2006, Anhang ||

Druckdatum: 29.07.2015 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 29.07.2015

Handelsname: ergo 9200 Druckdose

(Fortsetzung von Seite 5)
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Zusétzliche toxikologische Hinwei se:

Das Produkt ist eine Zubereitung, fir die keine experimentell ermittelten Toxizitatsdaten vorliegen.
-CMR-Wirkungen (krebser zeugende, erbgutver andernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-M utagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Karzinogenitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wieder holter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfdllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitéat

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten | nformationen verfigbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

-12.4 M obilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung: Giftig fur Fische.

- Weitere 0kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (D) (Selbsteinstufung (VwVwS, Anhang 4)): wassergefahrdend
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Nicht in Grundwasser, in Gewasser oder unverdiinnt in die Kanalisation gelangen lassen.
In Gewassern auch giftig fir Fische und Plankton.
Die WGK gilt fir den Wirkstoff.
Giftig flr Wasserorganismen

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

-vPvB: Nicht anwendbar.

-12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten | nformationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Entsorgung gemal3 den behdrdlichen Vorschriften.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemal3 den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Ordnungsgemalle UN-Ver sandbezeichnung

-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN,
UMWELTGEFAHRDEND

-IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT

-1ATA AEROSOLS, flammable

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 14.3 Trangportgefahrenklassen
-ADR
-Klasse 2 5F Gase
- Gefahr zettel 2.1
2 Gase
2.1
21
-Labe 21
- 14.4 Ver packungsgr uppe
-ADR, IMDG, IATA Entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
-Marine pollutant: Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besonder e Vor sichtsmalinahmen fir den
Verwender Achtung: Gase
-EMS-Nummer: F-D,S-U
- 14.7 M assengutbefér derung gemal Anhang 11 des
MARPOL -Uber einkommens und geméan |BC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
-Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugel assen
- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
-UN "Model Regulation”: UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, |,
UMWELTGEFAHRDEND
DEGDE —
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ABSCHNITT 15: Rechtsvor schriften

-15.1 Vorschriften zu Sicher heit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvor schriften fir den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vor schriften:

- Wasser gefahr dungsklasse:
WGK 2 (D) (Selbsteinstufung (VwVwS, Anhang 4)): wassergeféhrdend.
Die WGK gilt fur den Wirkstoff.
- 15.2 Stoffsicher heitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhétnis.

- Relevante Sétze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
: Flammable aerosols, Hazard Category 3
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
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